PARECER

Assunto: Seiva-Trupe - of. ng 830

Tive oportunidade de em tempo informar que seria de aguar
dar a defenigac final do estudo de sistema de acessos a Ponte da Ar
ribida e Polo 31 da Universidade do Porte, em estudo no .G.P.U. da
Cémara Municipal do Porto, para determinar guais as reals hipote -
ses de implantagdo dentro da Area do Polo, daguele teatro requeren
do as caracteristicas indicadas no 0ltimo oficio.

Embora entenda pu} convenlente aguardar mals algum tempo
a fim de permitir uma conclusio daguele estudo, poderei dizer, fa=-
ce 4 eventual urgéncia, gque © local com boa acessibilidade para
transportes colectivos situar-se-a exclusivamente ao longo do eixo
defenido pela Rua do Campo Alegre.

As alteragoes introduzidas ac Plano ac longo daguela via
vieram comprometer , de algum modo as alternativas de usocs e ocupa
¢oes que ele inicialmente previa ao longo daquele eixo. Nio vemos

agora, e de momento gqual o local que responda ds condicionantes ge
néricas propostas.

Porto, 1 de Marco de 1988
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FARECER

Assunto: Polo 3 - Faculdade de Letras - of2e 1029

Informamcs verbalmente © Engé Jodo Dicgo Alpendurada gue

forneceremos os transparentes necessarios ao langamento de projec-

. tos de infraestruturas do dominio piblicc, uma vez realizados os a

justes finais no "Sistema de acesscs ac Polo 3 e Ponte da Arrabida”
presentemente em fase de conclusao.

Entendemos no entanto conveniente esclarecer gue entende
mos extemporanea a utilizacac desta fase de estudo para efeitos de

entrega na Camara Municipal do Porte conforme scolicitade no wvosso
oficio 5662,

Paorto, 1 de Margo de 1988
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. Exmo Senbor Reitor:

Dando resposta ao zolicitado atraves do oficio referide,
vem o Departamentc de Hinas apresentar uma proposta de estuds
hidrogeelidgice previc da zona da Faculdade e Letras.
Passamos a enpumerar o tipe de trabalhe gque nos propomos
realizar nesta primeira fase, atraves da segulnte

PROFOSTA DE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE RECONHECIMENTO
HIDROGEOLOGICO PRELIHINAR MNA ZONA DA FACULDADE DELETRAS
HO POLD 2 DA UNIVERSIDADE DO PORTO

i{- Losalizacio na carta topografica a eszcala 171000 dos pontes
de Aguz subterranea existentes , acompanhada da informacio gue
far pessivel recolher ne  local relativamente a ATE
produtividade, bem como de outreos elementos caracterizadores:
existéncia de galerias auxiliares, profundidade,

. comportamente saZonal ¢ anual <caracteristico etc, ..,

2- Localizagde das mLnas existientes, SEmpre gue possivel
acompanhado da sua osrirentacdo e COmMPrlmentioe maximo & de
outros elementas caracterizadeores: natureza geclogica A0 =
terrenoes atravessados, produtividade, Somportamento zazgonal =
anual caracteristicao, etc...

3= Cartoegrafia da rede de circulacado de aguas superficiars
SEmMpre que poszliveld correlaclonada  com a5 mananclals
referidos em 1) & §g] e acompanhada 4 ouirns elementos
caracterizadores,
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ns trabalhos previstos em 1) &) € 3) constaride de

relatério final a apresentar, onde Se farfic recomendagles que
permitam definir estrategias de aproveitamento dos aguiferos.

A4 mlaberacic de um ulterior reconhecimento hidrogealégico

. mais detalhado, nomeadamente gque responda aocs poentos 4) 5) e
) do oficis em referéncia, dependera dos resultades destie

estudo previc @ de ulteriores estudos de natureza geofizica,

case se venham a revelar necessarios , ¢ merecerdo proposta

opor-tuna.
Com o3 melhores cumprimentos

Porto, 3 de Julho de 1987

MAados lavralllas o

{(Prof. Abilio Cavalheire) | Henrigque Miranda)
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. Exmo Senhor Eelitor:

Dandc resposta ag sclicitiado atraves do oficio referido,
vem o Departamento de MHinas apresentar uma proposta de estuds
nidrogeolaglco Pré“lﬂ da Zona da Facul dade e Letras.
Passamos a epnumerar o 2 tLipo de t?abaihn que noz propomos
realizar nesta primeira fase, atraves da seguinte

FROFOSTA DE FCRHECIMENTC DE SERVICOS DE RECOHEEC IMENTO
HIDROGEOLOGSICO PRELIMIMAR HA ZO0NA DA FPACULDADE DELETRAS
HO POLO 3 DA UNIVERSIDADE DO PORTO !

i- Localizac8o na carta topografica i escala 171000 dos pontos
de agua subterrianea cxistentes , acompanhada da informacio ogue
ftor posaivel recalher o iocal relativamente A LAVE:
produtividade, bem como de outros elementos caracterizadores:
gxisténcia de galerias auxiliares, profundidade,

. comportaments sazonal e anual caracteristico eto. . .

2= Localizagds das minas existentes, sempre que possivel
acompanhade da sua orientagdc e 2 cofprimento maximoe e de
cuireszs elementos caracterizadores: naturefa geolagica dos
terrenos atravessadesz, produtividade, comportamento zazonal e
anual caracteristico, =tc.., .,

3- Cartografila da rede de circulacdc de aguaz: superficials
SEmpre que possivel correlacionada  <om o8 MAnans1als
referidos em 1) e 2) e acompanhada de outroz elementos
caracterizadores,
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gz trabalhos Previsios =m 1} g] ¢ 3) constardo de
relatario final a apresentar, onde se faric recomendacbes que
permitam definir sstrategias de aproveitamento des aquiferos.
A mlaboragie de um ulterior reconhecimente hidrogeocldgico

. mais detalhado, nomeadamente que responda aos pontosz 4) 5) e

6) do oficic em refaréncaia, dependera <dos resultados deste
estudo previo e de ulteriores estudes de natureza geofisica,
caso se vepham a revelar necessarios , ¢ mereceric propésia
gportuna.

Com 03 melhores cumprimentos
Porto, 3 de Julhoe de 1987

ey ==
AN P (avalbais o it
[(Prof. Abilio Cavalheliro] {Fl:ﬂf.': Henrique Miranda)
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PARECER

ASSUNTO: Parvecer da FEUP aos projectos das FLUP e FAUP.

Foi com agrado e satisfacao que tomamos conhecimen
to dos pareceres en Ep?grafepqu&r na situacao de autores do
P.G.P.32 comp tambem do projecto daz F,.L.U.P., visto ser a ma-
téria nele abordada do maior interesse e merecedor da ponde-

racao,

Assim temos a sequinte opiniac scbre o assunto:

1 - Apesar de tais aspectos terem sido levados em
conta aquando da elaboracao das duas fases do P.G.P.3, sera
de reconsiderar e de serem elaborados estudos alternativos,ca
s0 a Reitoriz da U.P. o entenda;que abranjam o conjunto dos
edificios da U.P., ou nae s0, implantados naguele Polo, ou
para cada um deles em particular.

2 - S5em entrar em aspectos particulares, e fazendo
coensideracoes meramente superficiais, sera de ponderar sobre
os periodos de efectiva necessidade, 05 custos de investimen
to inicial, encargos de manutencio e exploracio, compatibili
zagao com a implementacio do Polo 3, disponibilidade de Tl:-T
cal adequado para implantacao, impacto ambiental, etc.

3 - Sobre a necessidade de controle ambiental, que
envolva a utilizacao de sistemas de climatizacao normalmente
designados por "ar-condicionado”, estes incidirao sobre pou-
€0s espacos e cujo volume relativo ao total da construcdo re
querida, pelo menos no caso da F.L.U.P., nac tem expressio.

po—-2628 : 0007




4 - £ evidente que serao desejaveis todos os crit@
rios que resultem na melhoria de gualidade ou da elevacao do
seu nivel, desde que nd3o inviabilizem solucces globais e se
disponha das dotacoes orcamentais para tal fim.

5 - Consideramos o presente assunto como do ambito
do Plano quer nos seus aspectos finais quer nos de gestao, pe
1o que propomos uma reunido de esclarecimento, no ambito des
te & que seja participada pelas diversas entidades nele intg

.' réssadas.

Porto, 10 de Abril de 1987
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- . ARRUIMNTCO:

Em resposte oo oficio em epigrofe, informomos V. Ex9, que
depois de opreciode o parecer do Sr. Arquitecto Luis Cunha, esta Co-

missao Instoladora noda tem @ opor em relaggoe ao referido parecer.

Com o5 melhores cumprimentos.

® P A cowissio InsTALADORA
7
JAA,
Large de Prof, Abel Salwmer, 2 . 410 Potto & Telaf. 39133 & ZP4FT9

po-2628 : 0009



Tl o bghfl pranipeg kFfd F Ufon B4
Lirws ] nis Seevicss Adiwinisimireg

’ Cirasm Lo ] & 1 83
Bzt hed ol 3} Fe, fof
Proee §5  LeA18%
I:i.':mrﬂl;:lw_ﬂ:l"ﬂh-:l k1 i

PR RE Y

UNIVERSIDADE DO PORTO

FACULDADE DE ARGUITECTURA Reparticla de Aalpe Fla, ez [
v . -
. L " TR
ﬂn: e ;ﬂi#ﬂ:ﬂp ..E'?'f !;fl-:rhﬂi. l-nExm". Smﬁ.ﬂ-l j
4700 - PORTO AW . L
b.ﬁi- o Reiton da Univesrsidade do Ponto
55@5{3‘3‘ " R. 0. Maawel 77
1,.1- [/( 100 - PORTO
!
- " Sn i _
P a—y S Comunicagho de M mm o regl
- . PG v

Fenho a honaa de eaviar a V. Ex#. o4 paseceses aelativos ao pro-
prama-bade das Faceldodes de Arquitectina ¢ Letras da Universidade do Porto,
elabonados pelo Ceatao de Lstudos desta Faculdade.

Com pa mafhotes cunpaimentod.

F‘jﬁﬂ' Presidente da Comissgo J’mm-adgﬁu,'

Q.Mmﬁm /

H\ALs .
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Exmo. Senhor
Prof. Doutar Alberto M.5.C. Amaral

Mognifico Reitor da Universidade do Porto
Apartede 211

4 D03 PORTD Codex

Na sequéncia do envic a esta Chmara através do oficio

n¥, 1216, de 1988/02/23, do Estudo Prévio de uma Hesidéncia Universitiria

i construir em terrencs dessa Universidade, sitos & Rua do campo Alegre,

Junto se remetem os pareceres que scbre o assunte foram emitidos pelos Ser

vigos Municipais competentes,

Ref.* 1151/88/DU

LAR/LC

M, oM P oD kB T B - asra

Com o melhores cumprimentos.

Foi-bto & Pagos do Concelho, 10 dé Maio Jde 1538.

Pelo Presidente da CHmara

0 VEREADOR DO PELOURO DE URBANIZAGAD
oS

P —,

{Jofo Baptista Lemos Coata)

%L--W"il-- Jqd-h.-.:\,_,.,::_ p—
et erin e Ay, Mer bt

25, 1 1,30 AV\ :
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C. M. P. INFORMACAD MN.® 629/88/Du

mm Emw:m Asaunta; In[‘nrmun}ﬁu no Eatudo prg"fiﬂ-
DE URBANLEACAD . .
Rosideacia Univeprsitaria -
pivieAo OR URNANITACAD Rug dr Campo Alegra
i G oo
R. Secral, n®
Froc.
Informado am L 8 =

O terrenc delimitade onde'se preve a construgiio
da Residencia Universitaria, constitui o remate para Poente da
da Zona Universitiria designada pur Polo 7,

. O estude previe apresentado ¢ concordante com

a classificagSe da zons onde se situa o o implantagiio e volumes
propostos adaptywse as caracteristicas do terreno mantendo e pon=-
do wm destague o plano warginante do arruamento constituido palo

mure de suporte.de boo expressido,

Bade o fim a gue se destina wsta imgtadagidy in-
tagrada no conjunte universitirio, os amplos ospagos livres desto
pole @ a descontinvidade notural yue apressnta para todos o= quas
drantes, plic se entra om conta com indices de ccupagio, consideran-
do-sa a soluglio proposta como parte integrante de tode o conjunteo

@ come tnl satisfaxendo sow condiclonantes urbanisticos gquanto &
implantagde e volumes,

Ew matéris de scossos, cireulsglo interna ¢ apar-
camento de velculos, verificu-se que o estudo prévie nic o8 come
templa, Se sm deoterminada éptica serin doso javel o elimipnaglo da
presenga de velculos numa instala¢fo desta Tinolidade, a realidade
@ que na filesofia contempgrancs nie podemos deixar de tor em conts
4 sua utilizaglio, Por outro lado, para aldém dos nocossidadas quan=
to o voieulos do utentes, subsiste & necessidade da acessos, movi-
mentagio @ estacionamonto do voicules nocessdria ao funcionomento
duma instalagfio com esta eavergoadurn. Come nio sord dese javel con-
gidorar este amspecto como resvlugfio atravfs dos drens interiovros
deste polo, aligura—-so neces=drio wna ela Y ifleagio neate sentido,

FF fﬂuUTTEDTE PRINCIPAL
||. f -_'_.._,..-—-__“

MN/SAFC
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CAMARA MUNICIPAL DO PORTO

pIRICCAO DOF SEAVICOS CAMTRAIE © CULTURAILS Raf!
verers® REPARTICAC Inf, N2 271788 - B.T.

Oficio 1218788
Rua do Cempo Alegre. 1379-1395
MfReg. N¥ 175/230/88

Oe nossa parte concorda-se cam on volumes e portido adoptedo e, alids re-
petindo os repercs da D.U., lembre-se que nie foram resolvidos oa prabiemes do estacions-
mento que o empresndimeanto garard sobre 8 Rua do Campo Alegre. em zona de curva & de
pendente acentusds. notando-se o8 implicotivos correspondentes emn termos de trénsito e de
segurenca rodovidria que por certo adviriam de ume solugdo que nio fosas conveniente & cor-
respondentemente complementada. Talvez que os ncessed principais devessem por principio
fazer-se de sul para norte. @ partir do interior da propriedade. o que faciliteria quanto ao

. inconvenigénte apontado com e chegeda, partide e eparcamento de viaturas, mas inevitavel-
mente com prejuizos pers o scssego interior nos jardins,

Aos técnicos do requerents competird resolver este dalicads sssunto.

Forto 8 Divielio de Museus e Patriménio Hetérico » Artiatice

1988-04-05
D GRUPO DE TRABALHO DA 0.8, N 103/78
|Ihlf_r O PRESIDENT
3ﬂpuﬁuw
LA/AJ

W, O ML PIT = e
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UNIVEASIDADE OO PORTO 1|
FACULDADE DE ARQUITECTURA

A

Azsessoria de Flaneamento

da Universidade do Forto

Porte, 18 de Agosto de 1987

Acusamos a recepglo com oficio de 11 de Agosta de uma co-

. lecgSo das pegas desenhadas do "estude prévio™ da Residéneia Uni
varsitdria do Campo Aleqgre.

No entante a falta do pregrama preliminar ou gutros docu-
mentos, bem como memdrias escritas que tenham sido produzidas
pelo autor do projecto dificulta a analise da solugiiv por se des
conhecer as opgdes ilniciais ou posteriores da Reitoria da Univer-

sidade sobre a organizagio deste tipo de servicos.

Aguarda-se assim a informagio dessa Assessoria ja que dela
depende o método a sequir na andlise do estudo.

Com os melhores cumprimentos.

ﬁ%ﬁ}fﬁentrn de Estudos

Ay e s

Prof. Arq:t? Muno Portas

po-2628 : 0015
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UNIYERSIDAGE DO PORTOQ
FACULDADE DE ARQUITECTURA

RESIDENCIA UNIVERSITARIA DO CAMPOD ALEGRE, U.P.
Parecer Relativo Ao Estudo Previo

Na sequéncia da n/ carta de 18/8/87, na gual se justificava
a dificuldade em produzir parecer fundamentade sobre o "estudo
prévio” para a residéncia universitdria de C. Alegre, pelo des-
conhecimento dos critérios do programa preliminar, foi-nos comuni
— . cado este documenkto em 15/9/87.

Presumindo a urg&ncia para a U.P. em dar gegquiments ao re-
ferido projecto =, em consequéncia, o risco de um parecer circuns
tanciado se tornar inoperante, por tordie, @ equipa do CEFA optou
por um exame geral necegssariamente sumdrio do qual transpareceram
alguns problemas pars que se chama desde jd a atencgio do dono da
obra e do autor do projecto, sem prejuizo de ulterior andlize mais
pormenarizada, se solicitade pela Acessoria.

As questiies gque se leuvantam a proposito da solugfic proposta,
referem-se 8 trés niveis de abordagem distintos: A) o da integra
Cdo de preexisténcias; 8) o do entendimento do programa Funcional

dos "guartos"; €) o da privacidode em face da solugdo arquitectd-

. nica.

A. SupBe-se que tenham sido ponderados os pros e contras do aprg

veitamento das residéncias existentes senfio pelo seu intrinse-
to valor arquitectdnico,naturalmente relativo e desiqual, pelo
menos pela marca urbana do Campo Alegre, que noutros casos do
mesmo Polo foi admitida pela Universidade.

tmbora o eventual aproveitamento de uma ou ambas ﬂessas
construgdes pré-existentes implicesae uma aolugio arquitectd-
nica muito diferente da que se propie, julgamos que a fase de
estudos preliminares teris exactamente comu objectivo testar
alternativas desta ordem, razig porque se admite que a hipdte-

se da recuperagdo tenhs sido sfastada liminarmente - por certo

com boas raztes - mas sem uma ponderagdo 3¢ possivel com o eg-

tudo do referido aproveitamento, designadamente para os espa-
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¢os de convivio, residéneia residual ouw do responsdvel pelo

conjunto, ou sinda outros, sugerides pelo programa e pelo prd
prio edificio existente.

A alteracdo mals substantive do programa preliminar pars o
pregrama-base residiu na opgio de concentraclo das instalacies
sanitarias de cada piso/coerpe do edificio, em vez da sus dis-

tribuigdo por grupos de dois quartos sem cbrigacio de atraves-
samento de corredores.

lTambém aqui sfo aparentes as reazdes de poupanga cm termos
de custe de construgfo, meas os inconvenientes para os utentes
que decorrem desta opgio, justificariam também o desenvolvimen
to de solugdo alternativa, por forma a poderem ser avaliados os
custos de uma e outre opglo no conjunto do custo globel.

Séo com efeito conhecidas situaches de acoplamento de (ni-
dade sanitaria com quartoes, envolvendo a disposigio de armérios,
que podem reduzir o excesso de custo de alternativa pedida no
programa preliminar ao acréscimo das pecas sanitdriss e ligac#tes
de canalizagfio, como economias construtivas noutros elementos gque
podem minorar esse eXCESSO.

A questdo da privacidade & considerada, em geral, como um dos

factores importantes da satisfagBo dos residentes neste tipo de
gervico unitario. '

Se essa condig@o jd & afectada pela disposigio dos sanita-
rios atrds referida, & por outro lado ameagada peles solugBo de
terragos - acessiveis pelos lados e devassdveis de cime e em
frente - obrigande por certo a variados elementos de abturagio

também onerosos ou, nalguns casos, de conservacio menas Facil.

For se tratar de questdies que METECETLIAM; A4 NOSE0D VEr O even-
tual ensaio, pelo autor do projecto, de alternativos funcionais
e de custos - se a Acessorisa o considerar oportuno - nio ae de-
senvolvem neste momento, osubros aspectos sempre possivelis de se-
rem admitidos posteriormente.

Forto, 7 de Uutubro de 1987

CEFA - UP, equipa encarregada do projecto de investigaglo para

a asse=ssoria da UP.

NUND PORTAS, arquitecto, professor sssociade da FAUP
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PARECER

ASSUNTOD: PG.P.3. - Residéncia Universitiaria.

Sobre o V., oficio Ref, 1721, datado de 27 de Marco
de 1987, solicitande a nossa opinido sobre o conjunto de al-
ternativas que de momento se poe ao projectista da R.U.C.A.
parece-nos pertinente infermar o seguinte:

I - Sobre o mesmo assunto, em tempo e com base nou
tros aspectos, informamos que nao viamos inconveniente na im
plantagac da residencia no lote adgquiride pela U.P.,, embora
tal facto desvirtue a orientacdo do P.G.P.2 oportunamente apro
vado.

¢ - 0 grande desnivei da cota média do terrenc com
a2 Rua do Campo Alegre, o seu revestimento vegetal, o grande
murg de suporte em zlvenaria de pedra sobre a mesma rua, a vi
zinhan¢a com o Jardim Botanice e com o lote encravado entre
estes todos e 2 auto-estrada, sdo de facto aspectos relevan-
tes @ tomar em consideracio e a suscitar uma solucio arqui-
tectonica a eles adequada.

3 - Apesar de o Tote em causa ter uma superficie
bastante para a implantacio da R.U.C.A., conforme ja o afir-
mamos, as questoes postas pelo projectista surgem-nos como
apropriadas e de bom senso.

4 - A aquisicao do lote poente, em nosso entender,
nig corresponderid meramente ao acréscimo de capital investi-
do mas sim a possivel reducdo de custo de obra e acrescime da
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area edificdvel. Pois & certo que este Uitimo aspecto contri
buird para minorar o isolamento em que se ird encontrar a
R.U.C.A. e permitird ur mais adequado dimensionamento e en-
guadramento urbanisto deste edificio com o Polo 3, sem pre-
juizo de uma organizacdo em pequenas células ou comunidades.

Se o critério prevalecente aceita o factor econdmi
co-financeire a par do sucinlﬁgicu comg vectores principais,
entdo os locais ja previstos em terrencs ja adquirides pela
U.P. seriam os mais adequados.

5 - Em termos de conclusap e no sentido do enqua-
dramento na filosofia geral do plane, supomos que 2 U.P, sai-
ra dignificada e benificiada ao apoiar a solucde de qualida-
de e eficacia que o projectista propde.

Porto, 10 de Abril de 1587

;ﬁﬁ;fj:z;g::i:;;;;zy fffflffﬁ:;;ﬂﬁg:
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Junto tenhio o prazer de enviar o parecer sobre os gspectos energeticos de

plano perz o Polo 2 da U.P. que nos fol enviado para o efeito.

Sugiro gue,; se pnsslveiiest: parecer seja ja tide em consideracao no cader=
= no de encargos pare o concurso de ideias para a Faculdade de Engenharia que

BELtA em Prepar&Cad.

Estando a0 dispor para gquaisquer esclarecimentos gque possam ser necessarios,

apresento os meus melhores cumprimentos.
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UHIYERBEIGADE OO0 FORTE
FACULDADE DE ENGEMHARIL

| DEPARTAMENTD DE ENGEMHARIA MECEMICA
' - wias 008 MAGAT — 59 FOAND CODER — TILEF. Fracs

ESTUDO PREVID DE EDEEEEEEE
DD POLO 2 DA U.P,

PARECER

sobre os aspectos energéticos

IKTRODUGAC

. Analisar sob o pontc de vista energetico um planc de concepgao de um grande
conjunte de construgcoes, destinadas 3 U.P.,acarreta a consideragao de dois
tipes principais de guestces:

. A localizagac e orientagac dos edificios e as consequéncias que dai

adveém para o seu consumc enerpetico futuro:

. 0 tipo de fonte ou fontes que venham a satisfazer as necessidades de

tal aglomerado.

Outros aspectos, tais como os ligados 3 energla consumida nas circulagoes
entre edificios, nao serac de considerar por se afipurar serem menos impor-

tantes relativamente aocs dois que sac explicitados acima.

. Os edificios & a gua lﬁ:u'.l.i.i-!algal:

0 consumo energetico necessiric para controlo achiental de um edificioc tem
como justificacdo duas componentes essencials:

. Uma & constituida pela produgac de calor no interior do edificio. Esta
energia & util no Inverno, mas, no Verao, tende a aguecer o ambiente

excessivamente, podendo requerer meios mecanicos de compensagao;

- A outra componente & constituida pelas trocas de energia atraves da
envolvente, em particular através dos envidragados, que mormalmente
contribuem para aquecer o edificio ne Verao e arrefece-la no Inverno.
Ko entante,uma correcta orientagao dos envidragados pode tambem ter
uma significativa contribuigas para o aguecimente ambiente no Inverno
gragas a uma captagao eficiente da radiagao sclar.
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Enquanto que a primeira componente depende apenas do tipo de edificio e &
independente da sua forma ¢ localizagao, a segunda & fortemente dependente

degstes factores.,

Daqui que, qualquer plano de ocupagao dos espacos do Polo ? deveria ter em
conta a possibilidade de que todog, ou pelo menos a maioria dos edificios
possam, na sua implantagas, obedecer &g hoas regras de exposicao franca no

guadrante "Sul",

Um factor importante para que possa ser materializado esre objectivo & que,
a priori, as Areas previstas para cada um dos edificies o permita. O tracade
dog arrusmentos a abrir constited  entao tambem factor decisive, devendo por
isss, ser aive da maier atencac. Alids, nota=se¢ ji no Estude Prévio um redped
to por orientagoes E-W e N-5 nos arruvamentos, com paquenas mas talvez neces-
sarias excepcoes ditadas por cutros factores. Sugere—se, no entanto, gue na

fase de concepgac dos edificiocs se proceda 3 reavaliagao destas excepgoes.

Na fase agora submetida a analise, os pormenores da ocupagac do terrenc pelos
edificios sac necessariamente vagos, pois cada edificic terd de ser definide
individualmente. No entanto, deveria ser felta referencia expressa desde ja

no plane final para o Pole 2 a um principic orientador dos edificios a cons-

truilr nos termos da filosofia apontada.

Este tipo de orientagas dada atempadamente aos projectistas dos futuros
edificios seria uma garantia de que a probabilidade de serem construides

melhores edificios ne Pole 2 poderia ser mais elevada.

Trata-se de uma magonifica oportunidade de a Universidade dar um exemplo
de uma concepcac exemplar de tedo um "Campus', que poderia ser apontado
quer a nivel nacional gquer a nivel internacicnal.

A fonte enérgetica do Polo 2

Na sequéncia do que fol expresso antericrmente, os edificios necessitam de
- . 5 - - 5

Consumos energeticos para controlar o ambiente interior, quer para aqueci-

mento no Inverne, quer para arrefecimento no Verao. Face a um grupe de adi-

- - - - - i
ficios numa area restrita, ha duas alternativas fundamencais para proceder
ao abastecimento energética:

a - - - g - . ¥ [ r
19 - cada edificio dispoe do seu sistema individual de abastecimento:
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29 = Todos o8 edificios recebem de uma central térmica comum os flui=

dos necesgarios ao geéu controlo ambientsl.

Enquanto que a primeira das opgoes oferece uma maior flexibilidade ao pro-
jecto dos varios edificlos, porquanto nao existem quaisquer restricoes a
priori, a segunda, embora introduzindo algumas condicionantes aos projec-
tos dos sistemas de controle ambiental de cada edificio, oferece a vanta-
gem de proporciomar a economiaz de #scala comum ds grandes dimensoes. Esta
gegunda alternativa, que obriga também a maior investimente inicial, quer
em ohra, quer em prajecto, pode tamhém ger gsubdividida, iste 2, podem ser
construidas centrais térmicas para subconjuntos de edificios dentro do
Fols 2 da U.P.

Seria de recomendar, portante, a elaboragcao de um estudo técnico-econdmico
tendente a fornecer os meios de uma tomada de decigao quanto ds duas alter-
nativas em jogo. Claro que, para que este estuds possa ser efectuado, &
neceéssario que existam estimativas velativamente correctas de numero de edi
ficios a comstruir, das suas finalidades e dimensoes, bom como das datas
prévistas para a sua construgan,

Casa venha a ser adeprada a solucao de central térmica, teria esta de ser
localizada na Area dispenivel, em fungao dos edificios que por ela vio ser

servidos.
CONCLUSOES

As duas tecnmendagﬁes fundamentais contidas neskta pArecer BAD:

19 = A introdugao de referencia especifica As preccupagoes de bom pro-
jecte energetico para os edificios do Pole 2, nomeadamente quante
ao privilegiar da orientagao franca a Sul.

2¢ = A elaboragac de um estudo teécnico-econdmico sobre a possibilidade
de construgac de uma central t@rmica no Polo 2 para alimentagao
dos sistemas de contrele ambiental dos edificios al implancades.

Porto, 21 de Outubro de 1987
Eduarde Maldonado
Professor Auxiliar da FEUD
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Com o8 melhores cumprimentos junto o parecer sobre o
" ‘Solugdo III/ Plano Polo 2 " da Universidade do Porto.

‘fp;;residente da Comissio Instaladora
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. Prof. N
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JHIVERIIDADE DO FORTOD
FACULDADE DE ARQUITECTURA

A

Azsessaria de Planeamento
da Universidade do Parto

Assunto: Parecer Solugdo III/Plano Polo 2

. Acusamos a recepgdo da ScluglSo III para o Polo 2 da U.P. e
bem assim da acta da reunifio de 15 de Julho, relativa 4 mesma,
Mediante uma andlise ainda que superficial, verifica-se gue o
autor procedeu a substanciais alteragles gue vic de encontro a obser-
vagdes feitas & Solugdo II e designadamente As alineas a) a f) do §4
do parecer emitido por este Centro, em 20.4.87.
Continua no entanto a ser pertinente a questlo da metodologia
4 seguir gue se apontava nessa infermacie, relativa ac modo como o
Plano se deverd formalizar paa salvagamar,sem necessidade de reelabo-
rages sucessivas, a necessdria flexibilidade de gestio e projecto -
- como se verificou agora a propdsito do "B.I.C.".Qutra guestdo que
mantem a sua pertinéncia & a do destinc e viabilidade de aquisicio
de construgfes existentes para recuperagio, como acontece na complexa
' drea a Sul do eixo longitudinal. Meste caso, em gque a actuagio da U.P.
serd provdvelmente prudente e lenta, nio interessa tanto um estudo por-
menorizade do conjunto (para o gual nfio haveria programa) gquanto a de-
finiglc das vias gue limitam e servem a Area per forma a gue os espa-
gos limitrofes possam ser ocupados e a recuperagic se possa iniciar A
medida das necessidades. '
Pela mesma razfo, haverd gue tomar a precaugdo de evitar toda
a rigidez formal nfo cbjectivamente justificada na anunciada redacgiio
das normas para o eventual concurso da nova Faculdade d4e Engenharia.
Encontrando-nos &4 disposigio para melhor esclarecimente ¢ a-
profundamento desta questlc de estratégia do Plano se e quando a Asssmria
o considerar oportuno, ndo vemos motive, por falta de informagio rele-
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UMiIvVEKSIDADE DO PFORTO
FACULDADE DE ARQUITECTURA

vante, para desenvolver, de momento, nova apreciagio desta solugdo.

Forto, 31 de Agosto de 1987

C.E.F.A - U.P.

Equipa encarregada do projecto de
investigagio para a assessoria da U.P.
NUND PORTAS, arquitecto, professor as-
sociado da BFAUP.
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m referéncia ao oficie n® 3304 de 29 de Junhe p. passade informo:

1%~ & presente revis¥o de Estude Prelinlnar designada como Scluge
TTII, d& satisfago ds observagUes feitas na reuni®o reslizada

nessa Reitoria em 5/3/87, quindo da aprecliagie do primelrs

estudo;

29= A poluglo agora apresentads £ mais equilibrada pele fQue o estudy
de desepvolvimente do Plane Geral pede ¢ deve, o= nossa opini-
Yo, avangar tende ea tonsiderag@o as propoftac feitas na Glti=
ma reuni¥e, sebretudec as que respeitan b definigie da fzer de

implantagle deos edilficios da futura Faculdade de Engenhoria.
Com o8 melhores cumprimentos,
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l - Os problemas que tém sido apontados pelos diversos intervenien-
tes na execugio dos projectos do “pole"™ tém sobretudo que ver
com o "estilo" de plancamento que foi adoptado no estudo para
o qual & solicitadc o presente parecer.

EatBo em causa, 2 gvaliar pela acta datada de Margo de B7, ques-
toes de diferente natureza mas redutiveis asos casos sequinktes:

a) dificuldades na atribuiclio de parcelas apropriadas sos equi=

pamentos previstos per raz@es de formato das éreas, (engenharia)

proximidades relativas (c. médicas), eventual expansfol{economia)

ou integraglo urbana {residéncias, cantina etecl.

b) difieuldades de compatibilizagBo, no concreto, dos tracados

propostos para o espago exterior, com as soluglies desejdveis pa-

ra a valorizagdo de elementos dos patriménio construide {insta-
.. lagdes da Reiteria) ou natural {linha de dgua, espelho de &gua,

conjuntos arbdreos).

¢} duvidas quanto & pertinéncia do "partido" adoptado para o

eixo do conjunto ndo j4 quanto aos aspectos anteriores mas quan-

to & escale e formes que se propdem.

2 - Todas estas questdies sic normais num processo de planeamento que
tem per objecto um conjunto em que as partes nie estio sinda de-
finides nem sequer, ralquns Casos, programadas. Com a agravante
de que, prevendo-se brés concentragles em distantes dreas da ei-
dade, a distribuigio des Faculdades e Institutes n3o obedeceu a
uma filosofia institucional claras que derivasse, por exemplo,das

. complementaridades ou interdependéncias mais Fortes enktre os ra-
mos de conhecimento quer na investigac3o guer noes curriculos pe-
dagdgicos.

0 suter do Plano nfo encontrou por isso apoios funcionais su-

Ficientes para estabelecer g topologia do conjunto e, talvez pe-
la debilidade das relagdes possiveis entre as partes tenha vin-
do & procurar uma ideia wnificadora na redundéncia formal de um
BiX0 qQue procurs valer por si mais do que pelo que liga.
Nessa mesma procura de um espage enfatica, monumental,-® porque
o "campus" fica atravessado por uma barrairs Fisica t8o vioclenta
como ¢ uma auto-estrada, - o Aulor recerreu ainda & interpesigdo
de uma esplanada semi-circular que, ndo sendo evidente a sus ne-
cessidade, (nc sentido de que podem encontrar-se formes alterna-
tivas) introduz no entanto fartes limitagdes ou condicionamentos
de efeitos imprevisiveis aos edificios confinantes.
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3 - £ nossa opinifio que as dificuldedes de conciliagdio dos interes-
ses em presenca residem ma rigidez formal do desenho proposto
para o eixo/esplanada do espago piblico central das parcelas B/C
e, em wspecial, da primeira pela importdncia que lhe & dada e
pelo ficto de se admitir situar nesta o conjunto de maior dimen-
sfo, & Feaculdade de Engenharia.

Quando se referiu, akrds, que o estilo de planesmento adopta-
do pelo Autor podia ndo ser o mais adequado ao probleme em PTE-
senca, aludia-se precisamente ao prematuro desenho dosz elementos
que se pretendiam estruturantes do "campus" e, por extenslio, &
ainda mais prematura confiquracdo - em varios casos arbitrdria -
dos edificios gue preenchem as parcelas.

Sendo compreensivel, & partida, a adepglo desta estrategia, a
relativa " justeza" do terreno dispenivel e o8 seus condicionamen-

. tos ambientais deverism talvez ter levado 8 uma mudanga no tipo
de "plano™, com mencr grau de pré-determinaglo dos ediflcios pre
vistos; (Engenharia, Reitoria, InstalagBes para estudantes)designa
damente agueles que confrontam com o8 elementos Fortes do espago
pliblico (os eixos e esplanadas): apontendo intengdes mas ndo de-
senhanda, nesta fase, esses elementos, permitir-se-ia uma fase de
negociagiio com as entidades e seus projectistas ao longo da qual
poderia emergir a forma final.

Obviamente, esta estratégia alternativa & do plano nio preju-
dicaria a fixagdo de determinados elementos que a urgéncia da de-
cis@o impde como, por exempla, apre-determinggdo da passagem in-
ferior & suto-estrada e a cortine de reduglo do impacto sonoro.

4 - Assgim, e salvo melhor opinifo, somos de parecer que:

. al o eixo longitudinal ndio carece de duplicacdo dasndo & recupe-
regfo do solar pare s reitoria, meior liberdade de prolongamen-
to para sul - podendo, no entante, continuar & manter uma cono-
tagdo monumental ou de grande slameda como & pretensdo do autor;
b} & esplanade semi-circular nlioc se impde como necessidade evi-
dente & constitui, de facto, limitag@c insupcrtdvel ao conjunto
da F. Engenharia com a agravankte de nBc ter contrapartida formal
na edificagio prevista para o quarte de circulo oposto.
c¢) o rntroncamento da R.R.frias com o eixo longitudional que sSur
ge como acidental seris quigd o ponto onde uma concepglio mais
enfitica se poderia justificar por se concentrarem nessa Area os
edificios construides ou a construir em fase inicial e se dever
dar solugBo formal & ligagdo & Parcela A - ideia que nio conbtra-
via 3 inteng@2 do Adtor em criar uwea "Frente" para 2ste arraanea-
to Eransvarsal.
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d) a penetragio do "campus"™ por construgbes existentes ou a
prever para residéncia e servigos de professores e estudantes,
deveria ser mais aprofundada uma vezr que a solugdo propasta nfo
responde B coexisténcis da escalsa monumental dos eixos com a es-
cela doméstica mais capilar das pre-existénclas a recuperar - pro
blema certamente dificil de cuja resolucBo clara dependerd a lou-
vavel intengdo de sssegurar animagdo e sequranga ao “campus®para

além do horario escolar.

e) a indicagBo das Faculdades ou instslagtes sinda n3o programa-
das deveria lgualmente ser formalizada em termos de "faixas" in-
dicativas de alinhamentos a ter em conta, quandoe Fér o caso, re=
cuando portante o grau de predeterminagdo com que se desenbam.

Assumindo uma estratégia de reducdo das intencgBes formais aoc es-
sencial {ou =m0 consensuwal) parece igulmente necessério que a Uni
versidade ndio seja "loteada" por Faculdades com rigidas cercas
para cada instituigdoc como acontece jé& com a F.Economia ou I.5.
Educagio, permitindo uma maior flexibilidade de ajustamento dos
contornos que poderia viabilizar melhores solugles pares os edifi-
cios a construir sem prejuizo real para os que os antecederam.

Fie-se aqui,de resto, um problema de gestdo de easpaco pabli-
co universitsrio para o qual haveria que encontrar resposta ade-
quada se porventura nio existe jé. As implicagSes nos custos de
manutengdio, ilumina¢doc e seguranga do sistema que se adopte nido
poderdc deixar de se traduzir no tipo de tratamento vegetal ou
construide des espagos projectados.

Em relagdo ac ponto referenciade como mais polémico - o da loca-
lizagiio # conformagdo da dres para a F. Engenharis - julga-se que
o reajustamento no sentido apontade da prescnte praoposkta de Planc
poderd wiabilizar sem quaisquer inconvenientes pare a F.E. a loca-
lizagho apontada na "SolucHo II" o que permitiria eccnomizar os
gastos de infrastrutura geral na presente fase, en comparagdoc com
8 Solugdo I.

Com efeito, a eliminag¢io do condicionamento da esplanada semi-
=¢ircular & a simplificagdo do esquema vidrio do eixo, podendo
ainda beneficiar de eventual reqularizagio geométrica da parcela

por acordo com o l.5.EducacBo, permitirdo o desenvolvimento do pro=-

qrama com ou sem recursc a "afloramentos" pontuais de maiar ndmero
de pavimentos.




| -~
|
' Poderda ainda admitir-se que uma parte do programa, com caracteris-

ticas gue permitam & gsua separagio, se realize no lado opeosto do

eixo longitudional. No caso de se realizar um concurse de "ideias"
; esta alternativa poderia ser objecto de propostas dos concorrentes,
gendo certo que conviria que ficesse esclarecideo, até & abertura

do concurso, o cardcter e dimensBes fFundamentais do eixo frontel-

ro, tel como o da referida cortina de protecglio aclstica.

. PORTD, ABRIL DE 1987

CEFA - UP
Lquipa encarregeda do projecto de investigagfio para a acessoria da UP
NUNO FORTAS,arquitecto,professor associado da FAUP
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Ind{¢££¢5¢a da FEUP

ATEWHTO pnqllh'"-_{-l.'-' r-"[';‘:l'-l';ﬂ do Fofo -
L
Exmd Semnon Feifon

I. Come pagémbufo & presente infoamagdo, convim a2oordan gue 4 neses-
sidade de um fote medinde 12,30 ha pore af fufuras (nafafagfes da Facufdade
de Engenharin apdulton da apficagdo de crifbrios aconséfhatns pels obra
Plamning 5 ndonds :IrG.: Hi 5'.:1 pr=Fdupation Facilifics - UMESCO, 1978 onde, pang

indtafocdes desfs fipe, vemos precondzadas densddades eriae T90 e 385 esfu-
dantfes [FTE) por necfans, o que, AY noddd cdio, condur a uma dtea entae i%
¢ 10 ha, A modida do 17,30 ha resuffou da adopode ashitafinic de uma densidade

intormidia, de 307 esifna

Sende conheeidos exemplod aofuadis bastados em densidades meifo
maisd baival mat em gque, nio ohifante, o Indicg gfpbaf de ocupagdo aesuflfoi
elevado, somos de opinido que a freéa indicoda nds deve sen cerceads, 4o0b pena
de seamod zonduzided a pcopegdes exageradamente compacicd, em glagnante con-
frasde com as {nafafacies vizdinhas da Faculdade de Economdia, Escola Superion

¢ EducacXs, Tnatitwufo Superion de Cducagdo Fiscea, efe.
.

2, WVemos com apreco as Linhas genadis duenéﬁjﬁkmﬂm g paesende Esfudo
Prdvig-Sofucie 11, designadamente quanie ac aprovediaments padidagisiico dod
fenngnos baixes, guanto & Locafizacio central de insafaches colectivas que
provocands o safular convlvio endne afuned ¢ docenied dad divernsas escolad
¢ quante & {onma come sde atendided compromissod assumides cem a CMP, ele., efc.

Nio obatante eiin aprecincio faudaidnda na génerafidode, nde podemos

deivan de evidencdan, &m pouménon, of aspectos exageradamente Limilativod do
Eote 10, desiinmads & Facufdzde de Dngenhasda. Adsdm, afdm de medin somente

po—-2628 0036
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: 7,48 ha ¢ de possuch wn cgnioang pardicoufarmende Liaegeian, apascce condicdo-
nade pefa grente de alinhamentos a poenie, comum & Facwldade de Fecnomda, pela
zona anbordzada a resie g, adinda, pefa provdmidods da AE Poado-Moom.

3. Na sequincia ded poenfod de vidfa Lransmilidos pelo Censefhe Dineclive
de FEUP 4 Redierda a propddite da dofuclo antendion [of. 983, de 87.Jan.15), Age-
fexamod a necedddidade de mindmizar of anconvendiented do fore 70 que ros & ofe-
recioo, e foama que od iedfafacfes predendidod nesuffem fde dedcongeslfiongdos
guanie posdived ¢ fodad Localizadas a poenie da AE.

Addim, aceifamed o aeferede Lol pana ad inslofagées da FEUP desde
. cgne, cumetafivemente , na itequincda dod edfudos Aefam obienvados o Seguinfes
pondod:
3.1 Redugfio Sendived do didmefro da mada Eoncnje em econcha ajardinada,
no erguadramente do viadulo da AE, de forma o cumenian Subsiancini-
mepie ad poddibiledades de compedicdo dendro do Fofe 10;

- 3.7 Dedeentnabizegde de afgund Seruvidod previifos pele Programa Prefd-
mikan de FEUP, desdgradamenie dad Areal Socicdd {dnsfafagfes pana
afurnd, docenfes ¢ quodrod administrafived, fodd como confinues, safas
de corvivde, fofas, efc.) ¢ eventfuafmente do priprois BibFiofeen
Centnaf ¢ do Cemfro de Compufagde, para od focaded de 17 a 15, a suf

ga marehs verde corlirun que iniegra a Linka de dgua; ¢ |

. 3.3 Redenva de £ofe 3, com 4,04 ha, pora expanddo pAloaifirdin dos Jnata-
fagdes da FEUP. Thafta-de de wm fole cujao dren, adicionads & do Eote
20, wio perfaz modd que 7,48 + 4,04 « [, 87 ha, nie atinginds Segiies
a daca Lnicialmende dolicitada de 72,30 ha. Eate dugesfdo eguivale a
peamutan ¢ Lode ne T8 [dofucdo T1) cont o Lote n@ § [sofugde I1] f£i-
carde ecite desde 8 adectado 4 FEUP.

Com o4 meuws melhores cumprinmentod.

0 PRESIDENTE T CONSELHO PIRECTIVE

; .. :
[ALirio F. Rodnigues) |
I
|

FORMATE A=d
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F.L.U.P.

ACTA DE REUNIED

L.ocal: Reitoria da Universidade do Forto

Da.t.-ﬂ: EB-rﬂ!-!ES

. Presencas: Reitor Prof. A. Amaral
Vice Reitor: Prof. Candido dos Santos
Prof. 0Osdrio
Profa.Rosa Fernanda
Prof. Sobral
Prof. Teixeira Fernandes
Prof. Ribeiro da Silva
Enge Joae Diogo Alpendurada
Engg A. Santos Leite
Prof. Argte F, Taveora
Enge A. Silva e Costa
Argte M. J. Tasso de Scusa
. Enge2 L. A. C. Teixeira de Melo
Enge Jodo C. Cabral
Enge M. Ferreira
Enge M. Simdes

Assunto: Apresentagio, discussac e apreciagdc do Projecto Base da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Resumo dos aspectos abordades no decurse da reunidio:
1t = Foi apresentado o projecto pelos respectivos projectistas que

descreveram e justificaram a solugdo proposta e suaevoluglore
lativamente 3 fase anterlor.
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Foi discutido ponto por ponte o relatdric do grupe de trabalho

da F.L.U.F. sobre esta fase de projecto.

Conclui-se que seria de:

a)

b)

c}

d)

e}

rectificar a2 organizagdo dos espacos do sector dos conselhos
aszim como de aumentar a capacidade da sala de reunites ou
congelhog para 30 a 40 pessoas sentadas em torno de uma me-
sa;

a irea de catilocgo da biblioteca serd ordenada conforme con
clusdes de reunidc especializada a efectuar na F.L.U.P.;

o8 elevadores de acesso do parque auto A cafeteria deverao
agsgegurar um maior fluxo de utentes;

ha um lapsc na distribuigdo dos espacos destinados a aulas
de 15, 30 e 60 aluncs o qual poderd ser rectificado na fase
sequinte;

destinar-se alguns espacgos do tipo Al15 ou seminario para sa
las de ensino de informatica.

Os prazos para a entrega de projecto de execugido terminario res
pectivamente em fins de Junho para langamento da empreitada de

toscos e fim de Dezembro para os acabamentos, ambos do corren-
te and.

0s projectistas ficaram de enviar um plano de sondagens a fim

e

acelerar ¢ reconhecimento geoté@cnico solicitade aguando da

entrega do estudo prévio.

0040
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PARECER

ASSUNTOD: FLUP - Estudos hidrogeologicos

Em respcsta ao v. oficic Ref. 1471, datado de 17 de
Marco de 1987, informamos que pretendemos saber o sequinte:

1 - quais os locais, na area de projecto, em gue @
necessario prever situacbes de drenagem dnterna especiais,
quantificando tanto quantoe possivel os caudais.

2 - avaliar das potencialidades daz tpalha fredtica
na area de projecto e envolventes proximas, tendo em vista a
sua captagac para rega.

3 - Verificar as limitagoes de uso de Zgua de rega
e de drenagem em relagéo as servidoes das propriedades adja-
. centes, bem como da gualidade das referidas aguas.

Para satisfazer este conjunto de objectivos gerais
e ouvido um teenice da especialidade, adianta-se o5 sequin-
tes pontes a conter no caderno de encargos do estudo hidreo-
gealbgico:

1 - Carta esbogo hidrogeologica de enquadramentc 3s areas de
estudo (letras, arquitectura, etc.).
- Poco 3 -

2 - Inventario rigoroso, com apoio cartegrifico, dos pontos
de &gua subterrdneos existentes (pogos, minas, furos)bem
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como da rede de circulagdo das aguas superficiais (linhas
de drenagem natural, valas, aguedutos, etc.).

3 - Interpretacdo e definigdo das condigdes decirculagao das
aguas subterraneas e superficiais.

4 - Amostragem e anilise laboratorial das agua-tipo.

. & - Medigido de caudais em Pogos/furos-tipo comestimativa das
suas produtividades ao longe do ano.

6 - Proposta de utilizagido e salvaguardando dos mananciais
agquiferos.

TECNICOS OU FIRMAS A CONTACTAR:

A. Cavaco - Lisboa
Dr. Costa Pereira {geclogo) - Porto

Or. Martins de Carvalho {geologe) - Porto
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PARECER

ASSUNTO: FLUF - Alargamento da area de Levantamento Topogra-
fica.

[nformamos que o assunto em epigrafe foi ja trata-
do em tempo oportumo, tanto por escrito como verbalmente, quer
com 0 Eng? Jodae Dicgo Alpendurada gquer com o topografo 5r. Da
niel Loureiro, que dirige a equipe a guem foi contratads o

levantamento, pelo que de momento nada mais temos a adian-
tar.

Parto, 10 de Abril de 1987

P S Lons
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FaACLDADE DE FROLRLARLA

DEPARTAMEATO) DE ENOERHARIA MECAMITA

HAR Doy SnkEed o 05 FORNG COREL = THIEP. 37303

FACULDADE DE LETRAS U.F.

= Progiata Dase =
TARECER S0BRE ¢ COWTROLE AMBIEWTIAL

FREAMBULD

A manutencac de condicoes de conforto termico no interier de um edificio
ten sido identificada muitas vezes com sistenmss rals ou menos sofisticados que,
qualquer que seja a envolvente do edificia, conduziriam as :uﬂdigﬁns pretondi-
das, fregquentemente con powca atencao peles custos respectivos, Esca nio &, cla-
ro, a filescofia correcta para abordar ¢ projecto de gualquer edificiao.

Uma filosofin correcta @ aquela que, mediente uma concepcio apropriada do
edifinin, conséfrue nue eqte parAnta tanto guaate possivel wi aubiente interior
propicio ao conforts, reservando para sistemas energoticos awxiliarcs a fungin de

- - - -

apoio nas menos (requentes sitwagoes em que o edificio, 0 por i, nas e capaz de
propiciar o2& condigoes pretendidas. Desta forma, query ne Imverns, quer no Verao,
2 pussivel minimizar os consumos energéticos, resulzande ¢m custos de funciona-
meulo mais reduzidos.

Eeca ruduqiu de custod Serve ontaEs Coma concrapartida para justifiear eco-
nomicamente wn maior investimento inicial. Wo encante, a maior parte dos pormeno-
res envolvidos mac vequer maioves sustes, Acrescends que a reducac das necessida-
des PﬂurgEtiunn cambeém roduz of custon do [AVeStiEenls nNo sisbena energéticﬂ de
apoio. Assim, toda esta filosefian aparece francamenze positiva do ponto de wvista
ECHHEﬂihﬂ. podende Eraduzir-se o0 poupancas nuito significarivas durante a vida
de um edificie, que ¢ do ordem das dezenas de auos

On pnosoe priacipais deste tipo de filesofis comsistem na conbinagan das
tecnicas de connervacao de encrzia {isclarmento termice, qualidades das caixiihe-
riax, vidros duples, efc.) com as da ecaptacdo passiva da energia solar (envidra-
gados oricntades preferencialmente a sw), com areas o mais reduzide possive!l nas
outras direccoes: Irercia elevada me interior, de preferiacia com isolanento pelo
exterione: zombresmento adeguade dos covidcagados nn Yeraoe: eontrole da veRElig-

80 natersl, guands nacessario nog diss de radiscac mafs intenzal pava redusir

FseNs1ve lmeance: o dimeosan tlisn x:iﬂ"_-ﬁ:'m"_y p|'|L-|'x|_:;:_:r15. do 'F'-F"“'i.':.'- *irm l-ll.j.l"'.ﬂ FOTE O




carscteristico da regiio do Parts, pode conseguir-se wmediante uma aplicacao
eorrecta destes principies, eliminar o "ar-cendicioasde" na maioria dos espa-

Gos sem cargas intornas sionificecivaz e peduzir o tempo de futcisnameuto dos

sistemas de aquacimento num valor que poide atingir os b
- - ' ‘.-" - E ol il ; » s i I-||
A ratervengao de analista btermico dewve fazer-se, portacto, 2 dois niveis:

um peimeizs em qué se andlise a enwolwenta, visands 53 AATaCYEACOSS OQue 21 et LT i
» T

= - 5 1 A m el pi | 5 - 1
reduzier & atvel global das necccazidedes energeticas; &, 50 dopois, um s:iEundo,

0L qué %3¢ vissé 4 pdequagac do sistema de apoio encrgetico parz o edificio.

aw o

Sera cote & T

ogofia nortesdora deste parecer, passando—se de ceguida &

analise seguencial dos deis aspzctos fozados.

.". MVOLVEHTE

@ programa apresentade , correspondente ainda a uma Fase muirte inicizl
de projecto, nao permize ainda uma andalize muito sormencrizads de todos os aspeec-
tes pertinentes. Referir-se-de, portanto, apesas os mals saliancas,

0 progreca-base apresentado ¢ muito clero ne expiicitac cap das AT EOCUpPAC DD
com o nivel de izclamento ermico da envolvente, *preconizande boas solugoes, com
um nivel odequado de coeficienze de scansferencia, inferior go maxime aconsellz-
do mas Regras de Qualidade TErmicu paca Edificios em vigor no Ministérie das Obras
Publicas, O vecurse ae vidre duple Lambem aparece refevido no texta,

Quanto aos aspectos ligados 3 forma do préprio ed¥ficin, o texro nas adian-
ta multos FOTMENGIEs . LweTrliatenie JUE, 0 @REANLO, com UM Ferrens oam QEPHREEHG
franca e desobscrulda a Sul, o nove edificio da FLUP nie deizars de contemplar
estas preccupagoes. Alids, se o rapa de iocalizagaa de sondagens & indicative da
[orma adoptada, verifica—se uma orlentdgar FENCrics nesces termos. Admitinds, no
entanto, que ests nac sejs a forma defimitiva do edificio, talvez a forma final
PIESS LT em conta uma rtduqiﬂ dos sombreamentos prafecradnn sohre a4 fFachada Sul,

pois,na forma indicada, haveria lupar a4 sonbreamentos imporcantes.
A distribuican de oreas eavidracadas ndo estd tambom ainda especificada,
mAs regista=se a preocupagac de areas redvzidas contida ra discussas sohre os
S1Etemas macanicos ¢ oo quadreo sohre cous jderagoes anbientais . Stipere-ge, opbre-
ranto, que as :-lrr-:::'f -*l;‘.'iiit'ﬂ-;m?.'u: NORSA el UM Eaucas mais aefFrosas Nas Tonas nEn

torbrendas exposcas a Sul, de acordo com o que se diz po preambulo. Um envidraga-

dnoa Sul ¢ sempre um clemento de balango encrpético positiva. @ marticular com

o widro duplo sreconizade a0 pro jeef.e




- . . d F ' ST 1 -

HWum edificio do diwensso do previsto para a futura FLUP, @esme quande s&o
tomadng cuidados adenguados com o ifgolpmento da envolvente, 28 CATEES térmicas de
aguecimence esperadas san de valor aprecidvel. Nesta conformidade, torna~se efec-
tivamente necessirio um aprofundeds estude ceondmico das vivias alcernativas
disponiveis, nomesdemente & de agueciwente el@ctrice por unidedes ipdivideaisz, e
g ce sistomas centralizades, conm caldeira ou com bomba de calor, associados a

ers rode de Epua quente e vadiadores ow convectores, Dostas treés alternativas,
ne encanto, nao se afigure que a primeiva vepha 2 ser a mais ecomdmica uma vez
considerada a vida uril e a dimensao do edificio e dos sistemas. Tracasse de
"
LI 4] :“ de area aquecida mais 3500 m* de Irea aquecida com ventilacao forgada:
Acresce ginda que, nao so o aguecinmento por resisti@ncia eléctrica 2 o

menos eficaz en termos de apioveitamente dos recurses nacionais, mes tarhom nao
e pussivel, com este sistema, assegurar um minimo de gestio de onercia. Assim,
di-se lugar a uma utilizagac do aguecimento gue conduz 2 consvmos ineoncrolados,
muito para alem dos valores previsiveis. E certamente por estas razdes e camban

elas apontadas en fermos de utilizagao de Tecursos naciongls, oue sistemas de

aguecimento por cesistencia eléctrien sao interditos ow severamente penalizados

|1

noulros paises.

Muz fmhito mai 2laread n Ay " TR : il TEF T

bum amblto maiz 2largade, ¢ foda gue a ULP, planeia warios edificics pava
ud mestm Zroa, serl ainda de comsiderar o escuds de una solugan do tipe contral

-_‘- — ._l - a I

Cermicd alimentadora de todes os edificios, o que 3¢ Eraduzivia certamente por
uma econotmia de escala apreciavel. Esta decizao transcende as fronteiras mais
restritas da Faculdade de Letcas, mas deve ser comsiderada a alcerafciva de um

1stena centralizado de aquecimento para a FLUP alimentado por agus quente prove—

i\

niente de centrzl termiez. Esta devera ser coertamente a solucdc mais e¢condnica

-
%
1

para o edificia.

kado que o proiecto so encontra aiada numa fase muite inicial, powco ha

4 acrescentar om quostoes meis de pormemor. Apenas gostaria de fazer dois repa-

rof a definicao das necessidodes dos esapscos em termo: de controle ambiental, tal

L "
come pepecliicadns no programa—base!

1V}Bihlinteca: o adeponn 50 de Zqueciments pAFCCE DA Ser solugac mais
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adequada. Para a -;_-.'::'5:_1"_1._1|;.:|::- dag publicacocs torna-se neoessavio um

trole da humidade maiz apertado, pelo que se sugete 4 cmgideragao

stemna dé& |::.'.':-.|':,l:'.:;,-.'tul:':lﬂ.:‘.'.l.:ll‘.h:'l tocnl do ar.

101 Balnearios/vestiarios: devera vambem aqui seor preovista & instalagas de
e5 nnoe estaras

aquecimento, dade gue sc tgace de locais onde oz ccupan

protegidos com suficionie vestuario durante tedo o tempo de pormansmeia.

almente uma notd quanto a0 sistema de sbastocimentsy de agua quente gee, a luz
que s¢ adiantou quanto a maior adequegeo de um sistema cenbralizado com rede
agra guents, deveria tembem ser integrado na mesme fonte de caler gersl do

ic evitands o recurac a btermoacvculadores electricos.

4
Ll |
G
.

evereirvo de 1987

Ecuardo Mezlidonaco

. Y a g
CoOLELi0Tr "'.'l.t

v
KT} I

T 4 o
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WHINERE IDADE O EONTO
FACULDADE COE ENGENHANIA

DEPARTAMENTD DE EMBENHARIA MECKMICA
A O FRAGAL — aFd FOETD CDDED — TRES, ITREd

FACULDADE DE LETRAS U,P,
= Programa Base -
FARECER SOBRE O CONTROLE AMBIENTAL

FREAMBULO

. A manutengao de condigoes de conforto térmico no interior de um edificio
tem gide identificada muitas vezes com sistemas mais ou mencs sofisticados que,
qualquer que seja a envolvente do edificio, conddziriam as condigoes pretendi-
das, fraquentemente com pouca atengdo pelos custos respectivos. Esta nap &, ela-
ra, & filosofia correcta para abordar o projecto de qualquer edificio.

Uma filosefia correcta & aquela que, mediante uma concepgao apropriada do
edificin, consepue que este paranta tanto quanto possivel um asbiente interior
propicie ao conforto, reservande para sistemas energeticos auxiliares a fungdo de
apoio nas menos frequentes situagoes em que o edificic, 85 por si, nao & capaz de
propiciar as condigoes pretendidas. Desta forma, quer no Inverno, quer no Verho,
@ possivel minimizar os consumos energeticos, resultando em custos de funciona=
mento mais reduzidos.

Esta redugio de custos serve entdo como contrapartida para justificar eco-

‘ nomicamente um maior investimento inicial, Mo entanto, a maior parte dos pormenc—
res envolvidos nmo requer maiores custos, acrescendo que a redugac das necessida-
des energiticas rambim reduz os custos de investimento no sistems energatico de
apoio. Assim, toda esta filosofia aparece francamente poeitiva do ponto de vista
econdmico, podendo traduzir-se em poupangas muito significativas durante a vida
de um edificio, que & da ordem das dezenas de anos.

Os passos principais deste tipo de filosofia consistem na combinagao das
técnicas de conservagio de energia (isolamente eérmico, qualidades das caixilha-
rias, vidros duplos, ete,) com as da captagio passiva da energia solar (envidra-
gados orientados preferencialmente a sul, com ireas o mais reduzido possivel nas
outras direcgoes; inercia elevada no interior, de preferencia com isolamento pelo
exterior; sombreamento adequado dos envidragados no Verao; controle da ventila-
¢do natural, quando necessaric nos dias de radiagic mais intensa) para reduzir
sensivelments a dimensdo dos sistemas energiticos de apoio. Num clims como o
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caracteristice da regiac do Porto, pode conseguir-se mediante uma aplicagao
correcta destes principics, eliminar ¢ "ar-condicicnado” na meioria dos espa-
$o08 Sem Cargas incernas sicnificativas ¢ redufir o teopo de funciomamento dos
sistemas de aquecimente num valer que pode atiagir os 60X,

A intervengao do analista termico deve fazer—-se, portanto, a dois alveis:
um primeiro em que se analisa a envolvente, visando as intervengoes que procurem
reduzir o nivel global das necessidades energeticas; e, so depois, um segundo,
em que s¢ visa a adequagao do sistema de apoio energetico para o edificio.

Sera esta a filosofia norteadora deste parecer, passando-se de seguida &
analise sequencial dos dois aspectos focados.

A ENVOLVENTE

0 programa apresentade , correspondente ainda a uma fase muito iniecial
do projecto, ma3o permite ainds ume andlise muito pormenarizada de todos os agpac—
tos pertinentes. Referir-se-ao, portanto, apends of oais salientas,

0 programa-base apresentado & muito claro na explicitacao das Preccupacoes
com o nivel de isclamento termico da envolvente, preconizande boas solucoes, com
um nivel adequado de coeficiente de transfersnciz, inferior as maxime acongelha-
do nas Regras de Qualidade Térmica para Edificios em vigor no Ministirie das Obras
Publicas. 0 recurso ao vidro duplo tambem sparece referids no texto.

Quanto aos.aspectos ligados & forma do propric edificio, o texto nao adian—
ta muitos pormemores. Certamente que, N0 entanto, COm UM LeTrénd com exposicao
franca e desobstruida a Sul, o novo edifieio da FLUP nie deixars de contemplar
estas preccupagoes. Alias, se o mapa de localizagas de sondagens & indicativo da
forma adoptada, verifica-se uma orientaciv gendrica nestes termos. Admitindo, no
entanto, que €sta nac seje & forma definitiva do edificio, talvez a forma final
possa ter em conta uma teﬂu;iﬂ dos soobreamentos projectados sobre a fachads Sul,
peis,na forma indicada, haveria lugar a soohresmentos importantes.

A distribuigao de Areas envidragadas nic estd tambem ainda especificada,
mas regista-se a preocupagac de Areas reduzidas contida na discussio sobre os

sistemas mecanicos ¢ mo quadro sobre comsideragoes ambientais.
tanto,

Sugere-se, entre=
que a5 aress envidragadas possam ser um pouco maif genercsas NAs TODAS NAQ

somhreadas expostas a Sul, de acordo com o que s& diz po preambulo. Um envidraga-
do a Sul 2 sempre um elemento de balango energeético positive, em particular com

o vidro duple preconizade mno profecto,
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Hum edificio da dimensio do previsto para a futura FLUP, mesmo quando sdo
tomadoe cuidados adequados com o isolamento da envolvente, as cargas térmicas de
aquecimento esperadas sao de valor apreciivel. Nesta conformidade, torna—se efec—
tivamente necessario um aprofundado estude econdmico das varias alternativas
digponiveis, nomeadamente a de agueciments eldctrice por unidades individuaie, &
as de sistemas centralizados, com caldeira ouw com bomba de caler, associados a
uma rede de Agun quente & radiadores ou convectores. Destas trés alternativas,
no entanto, nao se afigura que a primeira venha a ser a mais economica uma ves
considerads a vida Gtil e a dimensdo do edIficis e dos gistemas. Tratamse de
9000 m; de Area aguecida mais 3500 at de ares aquecida com ventilagao forgadal

Acresce ainda que, nao 85 o aquecimeato por resistencia eldctrica & o
menes eficaz em termos de aproveitamento dos recursos nacionais, mas também nao
e possivel, com este sistema, assegurar um minimo de gestac de energia. Assim,
da-se lugar a uma utilizagao do aquecimento que conduz a consumos incontrolados,
muito para alem dos valores previsiveis. E certamente por estas razdes e tambim
pelas apontadas em termos de utilizagao de recursos nacionais, que sistemas de
aquecimento por resisteéncia electrica sas interditos ou geveramente penalizados
noUtTos paises.

Num ambito mais alargado, e dado que a U.P, planeia varics edificios para
uma mesma Area, serd ainda de considerar o estudo de uma solugao do ripo central
termica alimentadora de todos os edificios, o que se traduziria certamente por
uma economia de escala apreciavel, Esta decisao transcende as fronteiras mais
restrictas da Faculdade de Letras, mas deve ser congiderada a aleernativa de um
sistema centralizado de aquecimento para a FLUF alimentado POT agua quente prove-
niente de central térmica. Esta deverd ser certamente a solugao mais econdmica
para o edificio.

Dado que o projecto se encontra ainda numa fase muito inicial, pouce ha
A acrescentar em questoes mais de pormenor. Apenas gostaria de fazer dois repa-

ros & definigdo das necessidades dos espacos em termos de controle ambiental, tal
como especificadas no programa-hase:

19)Biblioteca: a adopgac 3o de aquecimento parece nao ser a solugao mais
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adequada. Para a conservagao das publicagoes torna-se necessario um
controle da humidade mais apertade, pelo que se sugere a consideragao |

de um siatema de condicionaments total do ar.

20)Balnearics/vestiarios: deverd tamben aqui ser prevista a instalagio de
aquecimento, dado que se trata de locais onde os ocupantes nioc estarao

protegideos com suficiente vestuirio durante todo o tempe de permanéncia.

Finalmente uma nota quanto ao sistema de abastecimento de agua quente que, & luz
do que se adiantou quanto & maior adequagao de um sistema centralizado com rede
de gua quente, deveria também ser integrado na mesma fonte de calor geral do

edificio, evitando o recurso a termoacumuladores elictricos.

Forto, 10 de Fevereiro de 1987
= b
;L,-_-J..-?‘)ﬁ"'{ :
wardo Maldonado
Frofessor Auxiliar da FEUP
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FACULDADE DE LETRAS DA U.P.

- Esfudy Paivio -

PARECER S0OBRE 0 CONTROLE AMBIEMTAL

Ha sequencia da estrutura adoptada para o parecer elaborado sobre o programa base
referente a0 meswo edificio, tambem aqui serao abordados em separado os aspectos
ligados 4 emvolvente do edificio e aos respectivos sistemas energeticos.

A ENVOLVENTE

No estudo prévie apresentado, a forma do edificio esta ja definida, podendo ser
caracterizada, basicamente, por um quarto de circulo cujo eixo estd orientsdo na
direcgao Sul. Esta orientagao, tal como se apontava j& po programa-base, & favora
vel 20 comportamento térmice do edificio, Tambim o aproveitamento do desnivel na-
tural do terreno, com pendente a sul, aparece como elemento favoravel, permitindo
que o$ pisos mais baixes beneficiem da exposigdo solar e de uma certa protecgao

i morte.

Ho entanto, relativamente ao referido programa-base, assistiu-se a um "fechar do
arco" caracterizador do edificio: enguanto que na 12 versao, o edificie apresenta
va apenas uma ligeira curvatura que permitia ainda caracterizar tods a fachada co
mo orientada a Sul, na sua nova configuragac ja nao se pode falar em fachada Sul:
a curvatura do edificio orienta o principal dos corpos a S5W e a SE, Trata-se, sem
divida, de evolugao desfavoravel para o comportamento termico, quer no Inverne,

quer, sobretudo, mo Verao. Sugere-se que, no aprofundamento das solugoes, se pro—

ture novamente o abrir do Angulo de abertura do edificis na procura de uma exposi-
¢#0 & Sul mais eclara.

Ainda nos aspectos ligados a insolagao das Fachadaz, as indicagoes contidas no e
tudo prévio parecem spontar para uma uoiformidade das fenestragoas em todas as fa

chadas. As [enestragoes aparecem assinm como uma fungao exclusiva do tipo de Espa-

o8 (corredores, aulas e laboratarios, ou gabinetes de professores) sem térem em

conts uma diferenciagio altamente recomendivel entre as fachadas "Sul" e "Horte".

Esta diferenciagdo deve ser feita n3o sb em termos de area de fenestracac mas tam

bém em termos de meios de sombreamento. Sugere-se, portanto, qué éste ponto seja

alvo de atengdo no desenvolvimento do projecte.
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Finalmente, upa referencia sos materiais (secgao 3-7), em que o recurso ass iso-
lamentos nac sparece explicito. Admite-se tratar de uma omissio casual, ja que s
8eu uso aparecia indicado no texto do programa-base, mas nic se quer deixar de
fazer aqui expressa indicegao a tac importante elemento de construgan, gque se
preve, alilis, vir a ser obrigatéric a curto praze, conforme Regulamento das Con-
digoes Termicas de Edificios presentemente en discugsio ne Embite do Conselhe Su
perior de Obras Publicas.

05 SISTEMAS

Sob . este pomto importa tratar dois assumtos fundamentais: o tipo de sistems
de aquecimento a instalar, ¢ & existeéncia ou nso de central téermica comum ao Fo—
lo 3, Estes dois pontos, alias, nao estao inteiramente deuligadﬁh, PoiB © Esegun—
do influencia decisivamente a definicio do primeiro.

Comegando entdo por aquele, havia sido sugerido em anterior parecer que uma cen-—
tral unica para os varios edificics que a U.P. pretende construir no Polo 3 se-
ria a solugdo economicamente mais vantajesa. Embora reiterandg este ponto, gue
alias mereceu concordancia nos varics pareceres-resposta recebidos, recoghece-se
que & adepcao desta solugao traris importantés atrazos aos prazos de conclusao
das obras em curse. 0 plapeamento do projecto da FLUP, no caso particular em a-
Prége, aconselha, portanto, a que tal solugdo seja abandonada, prevendo portanto
uz sistema de controlo ambiental independente para este ediflcic. A solugao de
central téermica comum deveria entdo ser 83 considerada para grupos de edificios

& construir no futuro, em gque seria langade previamente, ou a par, o estudo da

central.

Assim, para o edificio da FLUP, restaria agora decidir sobre a primeira questdo,
isto &, sobre o tipo de sistems mais acongselhivel. Parecende duma forma geral
correcta € merecedora de concerdancia a abordagem que consta no Estudo Fravie

submetido, algumas observagoes parecem no entante pertinentes:

19) O recurse a aquecimento por resistincia electrica € um mau sistesma e
ndo deve ser tolerado es edificios de uma certa dimensao,

E certo que & possivel fazer uma certs gestao de energia por eircuites
Separados para o aquecimento, mas a experiencia mostra que, na maioria

dos casos, as rcatrigaeﬂ acaban por ser ultrapassadas e as CONBUDOE §O
L3
bem muito para alem das previsoes,

Do ponto de vista econfmico, tambem o custo do ¥wh & altamente desfavo
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29}

39)

49)

rayel, résultados em elevados orcamentos anvais.

0 recurso aos derivados do petrdleo como fonte energética tem efectiva-
mente algusas consequeéncias em termos de poluigao. Juntamente com aspec
tos ligades a0 seu manugeaoento ¢ armaenamento, parece ser uma golugao
a evitar.

0 recurso ac gis (natural ou propano, conforme o que for disponivel)
nao acarreta problemas de poluigao, desde que a instalagao de queima se
ja objecto de mamutengas cuidada. No entanto, tambem acarreta 0§ Besmos

problemas de manuseamento ¢ armazenamento que os combustiveis liquidos.

0 custo do gas como fonte energética, sendo substancialmente mals baixo
qué o da Elet:.tr'.i.cidldt, certgmente nasc pora problemas de aprovisionamen
te, ja que a electricidade tambim teria de ser paga, num montante clara
ménte superior. A opgac gas conduziria a um orgamentc amual de funciona
mento da instalagao muito inferior ao da opgae electrica. 5o assim,

alids, seriam justificaveis os imvestimentos iniciais suplementares que
tal solugde acarreta.

Nic se concorda com 3 afirmagac de que a solugio bomba de calor "nem pa

rece ser de considerar”. Todas as solugoes devem ser consideradas e qu-

entificadas, no contexto correcto, comd mais adiante se concretizard.

%)

Alias, ndo & tao clara tal degvantagem economica, peis o sobrecusto da
bosba de calor poderd ser contrsbalangado por uma efective redugio do
custo do Kwh deé aquecimento ¢ por uma facilidade de abastecimento {elec
tricidade) que evita todos os problemas ligados ao abastecimento e arma-
zenamento do gas ou dos combustiveis 1iquidos, que tembém se traduzem
mum custo (significative) de funcionamento da instalagio.

Nae 2 correcto apontar apenas as consequencias de uma dada opgio em
termos de investimento inicial, esquecendo os aspectos ligados &0 custo
de funcionamento ao lomge des (muitos)anos que o ediffcio vai existir,

Ao sobrecusto apontade para a solugao “central térmica” (cerea de 20,000
contos) deveria ger contraposta a esperads poupanga energética baseada

nas diferengas de custo do Kwh e nos consumos anuais esperados para o
edificio.

A primeira impressio, afigura-se que os 20 00D contos de investimento

cdicional poderzo ser rapidamente recuperados nos orgamentos snuais do
edificia.

Face ao exposto, e-se de parecer que seja elaborads uma analise Tealista das va
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rias opgoes que se poem:

L)

2)

3)

Se rodas as solugbes sdao possiveis, comparar em termos de custo-benefi-
cie (custos de imvestimento, funcionamento ¢ mamitencac) as opgoer "re-
sistancias electricas", "bombs de caler” ¢ “gis".

Deve ser feita uma estimativa adequada dos consumos anuais previsIveis

face ao clims local e aos padroes de utilizacio esperados.

Se a solugae "gas" nac for admissivel, deve ser feita uma comparagac
nos mesnos ternos de 1) para a resistencia electrica e para a bomba de
calor.

Em caso algum deve ser adoptade um sistema de agquecimento por resisten-
cia eléctrica que nao seja devidamente justificado em termos econtmicos
nos termos de 1) ouw 23,

Pensa-se que 50 apos esta analise serd possivel tomar uma decisio fundamentadas
sobre a melhor opgac & tomar.

CORCLUSEES

Este parecer aponta como medidas fundamentais:

1} A elaboragac de uma analise custo-beneficio das varias opgoes possiveis

2)

EY

para o aquécimento do edificio da FLUP, so apos o que seria de tomar a
decisao sobre a opgdo a tomar,

A reconsideragac da forma do edificio, no sentido de retomar ums que
mais se aproxime da apresentadano Programa-Base.

U aprofundamento do tratamento dos eavidragados, com adopgio de solu-
soes distintas para as varias fachadas.

Nes restantes aspectos, o Estudo Privio merece um parecer favoravel,

Porto, 4 de Setembro de 1987
Eduarde Alberte Baptista Maldonado
Professor Auxiliar
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Mo sentido de contribuir para a discussdoc e apreciagdoc da pro-
posta agora apresentada como Estudo Prévio da Faculdade de Letras,
por forma a gue, como © autor espera " nfo resultem interrompidos
por indeterminagSes e dividas que ponham em causa total ou parcial-
mente o trabalho anteriormente realizado e aprovade “apresentamos um
conjunto de observagdes, algumas das quais s80 decorrentes da leitu-
ra sé agora possivel da formalizaglc do Programa e outras gue,tendo
sido inclufdas no parecer relative A fase anterior, mas sem gue © au-
tor as temnha conhecido em tempo oportunco, mantém ainda, em nosso en-
tender, alguma pertinéncia.

A. PROGRAMA DE AREAS SECTORIAIS E GLOBAIS

Como adverténecia prévia registamos gue, atd ao momento, se nio
dispfs de parte de informagio essencial a um bom acompanhamento do
processo, designadamente actas ou documentos decorrentes de reunifes
antre Reitoria - Faculdade - Auter do Projecte, relativas a decis@es
ou condigfes de aprovagdo da tase anterior de Programa, sendo a dnica
anumeracio de alteragdes ao masmo a incluida neste BEstudo Prévic e
facultada portanto através do auter do Projecto.

A falta de informagdo sobre os antecedentes e negociagfes havi-
das, diz respeito a:

a) Mimero de alunos total e em tempo inteiro(F.T.E.) que terd
finalmente sido previste para as instalagSes projectadas: no Progra-
ma Base mopos-se a reduglio dos 3500 alunos considerados no Programa
Preliminar, para 3000 (dos gquais 1000 em regiﬁe voluntdrio), ndo se
encontrando neste Estudo Prévioc a © .. confirmagfSo formal a destes
valores. '

b) Himero de Institutes pretendido, j4 gque, a partir da encomen-
da feita no Programa Prelimipar de 10 Institutos + Instituto de Geo-
grafia (previsto com 688 m*) + Instituto de Argueclogia(previsto=com
628 m* ), sofreu no Programa Base a eliminaglio dos dois dltimos e &,
neste Estudo Prévio, sujeito a nova redugfo, de mais dois Institutos,
passando assim dos 12 iniciais para 8.

c) Indicagfes numéricas justificativas do faseamento gue pela
primeira vez se apresenta formalizado ;-:ujn programa se desconhece.

Esta guestic levanta-se, uma vez gque a drea de construglo previs-
ta de imediato, 15.750 m® para a designada primeira fase, & no total
idéntica 4 que foi calculada no Programa preliminar, de 15 963 m® , a

po—-2628 : 0058




qual, como referimos nas alineas anteriores, se destinaria‘a 3.500
alunos & incluia o= 12 Institutos, um Centro de Frocessamento {210

mt ), Servigos técnicos de Secretaria (175m" ), zona de afixagio(200
mé ) e Convivio/cafetaria com mais 1.000m?; assim como em prdtica-
mente todos os sectores funcionais admitia dreas utilizdveis superio-
res As gque se pensam agora administrar, como x explicita no quadro
gue a seguir se apresenta.

A inclusd3o de observagles gque dizem respeito a aspectos guanti-
tativos da proposta [Areas previstasglobal ou :i:turzalﬂﬂﬂeguindn ]
método adoptado em outros pareceres deste Centro de Estudos, e gque

utiliza como referéncia dados apontados nas fases anteriores, per-
mite agora uma comparagio com a solugdo & identificar as alteragles
no gue respeita ac nimero e dimgns&u dos esSpagos:

P. Preliminar F. Base E. Prévic
1. Servigcos administrativos 719 m* 485 m* Eﬁd.mt
2. Biblicteea 2 656 2 365 m° 2 683 m®
3. Recursos educacionais 319 250 289
4. Bnsino 7 534 6 519 5 979
5. servigos de apoio 1 710 - 610 623
TOTAL PARCIAL 12 938 10 229 10 140
6. Areas Complementares 25% & 40% 4 0BO(40%) 5 612(50%)
TOTAL DE CONSTRUCAD 15 963 14 300 15 750

B. INSERCAQ URBANA

0 autor faz frequentes referéncias as questdes de insergio ur-
bana do conjunte € aoc seu faseamento (este dltimo numa perspectiva
de crescimento por adiglo a Nascente),embora essa argumentagdo se ori-
ente sobretudo para reforgar opgdes do Planc Geral deo Pele 3, sobre-
pondo-se a nosso ver A procura das solugBes especificas para a Facul-
dada, método gue, a ter side seguido, teria camstituido uma oportuni-
dade de apuramento das decisfes tomadas ao nivel desse Plano Gezxal.

Bdsicamente, prevém-se entradas exclusivamente pedonais desde o
Campo Alegre,e motorizadas desde grestacionamentos junto a Faculda-
de de Arquitectura e & Rua D. Pedro V, ambos apoiados na via Panord-
mica. A identificagfio das entradas no edificio ¢ enfatizada nos pri-
meircs casos através da ponte para péﬁus e no dltimo caso pelo tra-
tamento conferido 4 parte exterior da galeria " A cota baixa", Outras
entradas mais disseminadas se poderdo fazer através das virias plata-
formas do lade 5ul, servindo directamente os pises =1, 0 = 1.
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Independentemente do nimerc de acessos-que se comentard adiante,
no capitule respective - ¢ sistema assenta num relativo afastamento
do acesso autowdvel e de transporte piblico, afastamento esse jd ob-
jecto de comentdric e sugestdes alternativas no relatério sobre o
P.G.P. 3, designadamente guanto & proposta de concentragic dos pargues
de estacionamento nele adoptada. .

De facto, vistas as cotas de implantaglo do edificio e a sua lo-
calizagfo relativa ac futuro pru%ﬂngamentn dos acessos A Ponte, Pf:s;:ﬁc
ga-ia admitir.gob od‘junto s anstalades estacicnamento:coberta nﬂ%m
grande alteragio dos custos de construgdo e sem perturbar a imagem do
ediffiecio, mas com ébvias vantagens em termo de comodidade - mesmo que
se nio ;dﬂpte a proposta de prolongamento, paralelo, da via Panordmi-
ca ao longo da face Norte da Faculdade.

C. CONJUNTOS FUNCIONWAIS

De acordo com a informagdo fornecida procurou-se avaliar, nos
pardgrafos seguintes,a caracterizagfo e justificagio dos espagos ele-
mentares e respectivos conjuntos funcionais que, de uma maneira geral
se apresentam sem a comprovaglic esperada de uma fase de Estudo Prévico,

C.l. ENSINO
C.1l.l. Laboratérios e¢ Salas de Mestrado
Mo dltimo piso do edificio(4) encontram-se localizados to-

dos os espagos laboratoriais, assim como as salas destinadas aos Mes-
trados, parecendo esta proximidade decorrente de recomendagdes feitas
no Programa Preliminar (P.P.,p.l84).

A ausénecia de informaclo sobre o funcionamento e eguipamento pre-
visto para gualguer destes espagos, nfo nos permite aprofundar a adequa
¢do da proposta is exigéncias particulares deste sector. Nio se deverd
deixar de guestionar no entanto, a localizaglo dos laboratdrios de Geo=-
morfologia e Argueclogia no Gltime piso, uma vez que no F.P. se adver-
te para o facto de as actividades ai desenvolvidas provocarem ruidos
@ vibragSes (P.P., p.46) - efeitos que sugerema localizagio deste ti-
po de instalaglSes em pisos térreos.

A especial exigéncias das unidades laboratoriais em termos de te-
cnologia construtiva e de eguipamento tecnolégico, com acentuada inci-
déncia no custe das instalag@es fixas, requer, em contrapartida, gran-
des margens de flexibilidade e adaptabilidade do espago 3s alteracgles
velozes hoje em dia, guer dos sistemas educatives guer dos utilizados
para a transmissdo de informagdo.

A este propdsito relembramos que o P. P. coloca a hipdtese dos

o
o

6

L)
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curscs de Mestrado virem a, &m curtoc prazo, aumentar substancialmente
de ndmeru;pa:ecandn visfvel, no esquema apresentado, uma hipbtese de
adiglo de 3 salas As agora previstas - nio sendo embora este sistema
(aditive! o dnico, nem talvez o mais indicade modo de contemplar as
questdes de flexibilidade. '

Finalmente admitimos, & falta de outra informagio, gue a drea pre-
vista para cada sala de Mestrado [cerca de 55 m-por unidade), manifes-
tamente excessiva, corresponda a futuro detalhe que contemple as Areas
de apoic indispensdvels a esta funcio (a titulo de exemplo encontramos
nas recomendagBes da UGe para um compartimento designado "Seminar room”
destinadeo a 16 lugares, munido de espage reservado de arrumo, secretd-
ria e eguipamento para trabalho individual, uma area de 7x5,6m). O mes-
mo acontece com o laboratdrio de fonética que o Estudo Prévic prevé com
70 m*, guando para © Mesmo o5 programas anteriores apenas apontam 30nf .

C.1.2. Anfiteatros

O Programa DBase,gue previa relativamente ac p.r. uma redugdo subs-
tancial da capacidade dos anfiteatros na sua totalidade (360 postos no
P.B. contra 500 no P.P., distribuidos por unidades de 120+120+120 e
200+100+100+100, respectivamente] , referia no entanto a hipdtese de
interligagio entre as 3 unidades, de forma 3 permitir a realizagio de
aulas maglstrais ou assaembleias de 360 lugares.

No entanto, no E.P. os desenhos apresentados - dos gquais nio cons-
tam cortes gue ilustrem claramente a situagdo - ndo Sugerem de forma
alguma a hipdtese de funcionamento simultineo, parscendo essa ideia ter
zido abandonada, uma vez gue Se celocam, inclusivé, os anfiteatros em
pisos diferentes - dois deles nos pises 2 e 1, directamente apoiados
no principal sistema de ligagfes verticais de edifficio e muito relacio-
nadocs com o sector das salas de aula, e um outro no piso 0, claramente
inserido na zona denomibada de " pecursos Bducacionais ", adjacente &
Biblioteca.

Tendo side aceite pela FLUE, através da aprovag3o do P.B., a redu-
cio gquer do nimero de anfiteatros guer da sua capacidade global, par-
gunta-se no entnntnlse o funcionamento de uma Escola gque prevé 2000 a-
luncs a tempo inteliro (conformeP,.B.), suporta a auséncia de pelo mencs
um espago, guer para aulas quer para acgies representativosou culturais,
onde possa reunir mais de 120 pesscas dgvidamente instaladas.

E a propdsite de acgdes que envolvam participantes exteriores 4 Fa-
culdade, pareceria de toda a conveniéncia dotar pelo menos um dos anfi-
teatros,do apoio de uma sala de recepgio e correspondentes sanitdrios.
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":!1!'31- 5&1&5 d'E .P.l.'l.'l.El. .
Distribuidas pelos piscs intermédios do edificio(3,2 e 1) & servi-
das por 2 sistemas de acessos verticais, o sector onde se localizam as

salas de aula organiza-se um bloco homogéneo e com uma certa autonomia
- exceptuam-se duas gsalas de 30 lugares, no piso 3, gue s& Separam,
aparentemente por falta de espago disponivel junto das restantes —
facto que, nio favorecende a apropriagic de partes por unidades peda-
gbgicas, permite uma gest3o de espagos mais flexivel.

Mantem-se no entanto a pertinéncia das consideragdes feitas a pro-

pésitc do P.B., no que se refere ao dimensionamento e quantificagio
das mesmas salas, ou seja:
1. SALAS DE 60 LUGARES: tal como jd referido, julga-se que estas uni-
dades deveriam ser resolvidas em anfiteatro, tipo de espago gque, para
além de permitir uma substancial fedu;aa de irea - dos cerca de 100af
previstos no E.F. para 66 m- - gualificaria melhor os compartimentos
no que se refere a condigfes acldsticas e visuais,

A nio ser gue existam intengfies ndo explicitadas relativamente a
utilizagic destas salas, usando-as como salas de exames, por exemplo
- embora, nesse casn, 5e cologuem dividas 3 adequagdo de salas equipa-
das com " cadeiras de palmatédria ®, para realizagdo de testes - insis-
timos na ponderacio da alternativa apontada.

De gualgquer modo, para salas de 60 lugares dotadas de cadeiras de
palmatdéria - & 84 por razdes de economia de espago parece legitima esta
opglic - observamos gue dispfe de drea exagerada, uma vez que, se afe-
ctadas com um indice de 1.4 o /poste (W.I.C./U.S.A., manual da UNESCO,
p.63 }, poderiam funcionar em 84 m*, redugdc gue também significaria,
atendendo & modulacie proposta, uma diminuigSo de cerca de 2 m/linea-
res de fachada, por sala. '

2. SALAS DE 30 LUGARES: Julgamos detectar, nestas salas de aula, uma
exagerada disparidade no seu dimensicnamento - na ordem dos 20 m - gue
se traduzmnuma incidéncia muito grande scbre as hipdteses de ocupagido
do espago, sem ser perceptivel a origem desta variagdeo. O autor tomou
como referéncia orientagdes de U.G.C., gue fornecem o indice de 2,3.
m®/posto de trabalho - o que conduz a um dimensionamento exactamente
na média da variagBo atrds apontada - mas verifica-se, segundoc o ou-
tro sistema de dimensicnamento (W.I.C., E.U.A., manual da UNESCO, p.
63}, gque os valores mais baixos adoptados pelo autor também resolvem
espagos de sala de aula de 30 ]ugares;*hquipadns com mesas e cadeiras.
Admitindo o E.P. estes valores, porgue ndo aplicd-los a todas as uni-
dades do mesme tipe, conseguinde assim uma economia de cerca de Iﬁﬂmt,
apenas no que se refere a este tipo de salas de aula?

3. SALAS DE 15 LUGARES: Relativamente a estas salas de aula - predo-
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minantemente destinadas aos tempos "prdticos" e com equipamento se-
melhante & de 30 lugares, conforme o F.B. - merece ponderagdc o proble-
ma da sua gquantificaclio uma vez que, a redugdo feita nos calculos do P.B.
aparece reforgada pela diminuig8oc para apenas 6 unidades deste tipo, sem
que a tal corresponda uma justificaglo expressa - das 25 salas solicita-
das pele P.P., que o cdlculo do F.B. reduziu para 11 (embora por lapso
g5 tenha registade 7 nos quadros respectives) encontramos um nimero f£fi-
nal de apenas 6.

Nic se encontra justificagloc para este facto, a nfc ser gue as uni-
dades agora criadas para mestrados, sejam consideradas como complemen-=
tares deste tipo de salas. Caso assim seja, chamameos a atengdc para o
facto de as cargas hordrias previstas no P.B., parecerem inviabilizar
a referida acumulagdc de fung@es.

Por ocutro lado, insiste-se ne gue parece ser um Schredimensiona-
‘. mento destas salas, com uma dotagfoc de cerca de 50 m*, gquando tudo apon-
ta para gue uma unidade deste tipo varie entre os 30 e 40 m*, conforme
disponha ou ndo de ireas destinadas a arrumos de material diddectico ou
outros apolios.

As redugfes de Areas que temos vindo a sugerir, parecem aconselhd-
veis ¢ nio 9 em termos de custos, uma vez gue poderiam viabilizar, por
exemplo, a aproximagic das duas salas gue se encontram isoladas, bem
como resolver gquestdes de redimensicnamento des acessos, dtries, sani-
tdrios e arrumos.

Pretende-se em conclusio, gue as observagles anteriores guando
incluem uma apreciacioc de variagfSes de Area dentro de grupos de espagos

‘. {para fungic e nimero de alunos idénticos) e a sua considerag3o por
excesso, ndo sejam entendidas como uma recomendagdo directa ou simplista
ne sentide da supressfo mas antes por permitirem um processo de reorga-
nizagio & racionalizagdc dos espagos, com acréscimo de outros dentro
das vdrias categorias, que a gestfo desse excesso possibilitaria.

Finalmente de referir que ndo vemos abordadas questSes de flexibi-
lidade destes espagos e que o seu sobredimensionamento nio paracu'astlr
fundamentado por andlises de alternativas de funcionamento.

Esta questio pode ser extensivel 3 opgdo pelo médule de 7x7,10m,
que organiza a generalidade do edificio e cuja fundamentagio se afirma
resultar de esforge aturado, cujo conhecimento seria por certe interes-
sante, para estudos comparados, ao nivel do programa da U.P.

C.l.4. Institutos ¢ Gabinetes de Docentes.
05 Institutos encontram-se localizados em blocos autmomizados do
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f". edificio principal, e constituem o sector cujas partes serdo indivi-
dualizadamente afectadas aos vdrios cursos, jd que todo o conjunto
das restantes instalagdes | e exceptuam-se alguns laboratdrios ) serd
de use comum para o cmlecdtivo da Faculdade.

Segundo se depreende do gue consta nos programas, o Instituto serd
o néddulo central e individualizado de cada curso ou sector diddctico,
dispondo de uma sala de leitura e biblioteca especializada na matéria
a que se dedica.

Observando que se distribuem os gabinetes de docentes em grupos
adjacentes aos institutos, pressupfe-se - uma vez gue o E.P. ndo expli-
cita intencBes ou explica opgfes - que os gabinetes assim distribuidos
serio destinados a professores dos cursos correspondentes.

P relativamente a este aspecto e a algumas alteragles feitas ao
previsto no P.B. - ndo constantes nas conclusdes da reunifo existente
entre o autor do projecte e os representantes da FAUP (E.P., p.ll) -
que & menos clara a légica gue orienta a soluglo.

Na elaboragdc do P.B., e tal como jd referide na informaglio ante-
rier, ndo foram contemplados dois dos Institutes previsteos no F.P.,
que correspondem aos de Geografia e Argueclogia, tendo assim estes dois
cursos ficade, ao que parece, sem a Sua guota parte de instalagdes prd-
prias e exclusivas (exceptuando os laboratdrios especificos).

0 presente Estudo Prévio elimina ainda outros deois Institutos, sem
gue se refiram alteracBes de programa neste sentido e se explicite a
impatincia gue esta auséncia terd no funcienamento dos cursos que a ela
correspondem - & embora o E.P. contemple ¢ aparecimento de novos Insti-
tutos, dependente no entanto de futuras ampliagfes do edifiecie, cré-se
gue as necessidades da Faculdade de Letras, tal como estd programada,
W deverio ser resolvidas na presente fase de construglo.

A outra guestdo que parece colocar-se,diz respeito i relagdo en-
tre os Gabinetes dos docentes e os respactivos Institutos: dadas as
variacBes entre o nimero de alunos dos vdrios cursos - e tendo esse
facto reflexo sobre o nimerc de docentes - ndo se entende como se com-
patibilizard esta variagfo com a constincia do nimerc de gabinetes ad-
jacentes aos Institutos. Parece claro, dada a organizagfo por piso de
cada unidade, gue nes cursos com maior nlmero de docentes, muitos des-
tes ficarfo colocadeos em gabinetes noutros pisos que nic o do Institu-
to correspondente 4 sua Area pedagdgica, & gue os professores dos cur-
g0s5 gue ndo possuam Instituto, cnrrarl&nn risco de ficar distribuides
pelos vdrios pisos, em fungio das vagas de gabinetes, sem lhe serem
atribufdos espagos préprios de reunifo e trabalho conjunto.

Mais uma wvez se colocam problemas de flexibilidade, nioc sendo cla-
ra a forma como o espigo em causa poderd responder is questdes levan-
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tadas ou a alteracbes, inevitdveis, da composigio dos wdrios cursos.
Mo que se refere As Areas previstas pelo E.P. para este sector,

ndc ignorandc embora as limitagles do rigor gue medigdes nesta escala

significam, temos a observar o seguinte:

1. Quanto As salas de leitura: a Area ut;l;z&v&l destas salas encontra-

-ge reduzida para cerca de 50 m* (enquanto gue o P.B. previa 75 m*), uma

vez gque guer a drea anexa & entrada, quer a zona gque ird ser afectada

pela utilizagio do depdsitc compacte {equipade com estantes de correr,

ao que parece), ndo tem condigCes para a instalagio de mesas de leitura.

2.Duanto aos gabinetes de docentes: adoptando os valores apontados no F.

B., bem como as alteracfies agqueles - no gue diz respeito s ireas dos

gabinetes dos catedrdticos e aoc nimero de professores auxiliares e assis-

tentes (E.P.,p.l1) - obtem-se uma Area global, necessdria A instalagdo

dos gabinetes na ordem dos 1400 of . No entanto, uma medigio do espago
@ cdestinado pelo E.P. a esses gabinetes revela uma insuficiéncia na ordem

dos 200 =¥, Area demasiado significativa, num sector deste tipo,para

ser ignorada.

Assinale-se que o E.P. mantem a ideia de instalar 6 assistentes por
gabinete, nimerc gue, insistimos, parece exagerado para um funcionamento
eficaz de uma Area para trabalho individual.

NiZo se pode deixar de referir que parece indispensdvel a previsio
de sanitdrios de apoioc a cada um dos pisos deste sector.
Finalmente, cbservamos gue a relagfo funciocnal entre os Institutoes
e Gabinetes dos docentes e a Biblioteca central, anvolve percursos exten-
so0s, sobrepostos as circulagfes gerais do edificio, facto que parece con-
trariar a encomenda da FLUP (P.P.,p.-B8), gue priveligia claramente a re-
. | lagio entre estes sectores.

€.2. CENTRO DE DOCUMENTAGAO B INPORMACRO
Sendo a Biblioteca considerada "o org8o central de trabalho de

docentas e estudantes® (P.P.,p.l86) vé reflectido na imagem do ediEIciu
este papel preponderante, ao ser assumido como remate de todo o conjunto.

A traducio espacial do seu programa, particularmente complexo — co-
mo & alids explicito através dos requesitos e recomendagBes enunciados
nos programas = encontra-se ainda no Estudo Prévio expresso de uma for-
ma excessivamente esguemdtica: surge como- uma simples distribuiglo dos
espagos constantes na listagem do P.B. peleos vdrios pisos gque constituem
o bloco atribufdo a este sector, nio sendo fornecida a informag3o neces-—
sdria 4 compreensdo do sistema de funcionamento interno de um servigo
desta natureza. .

Hata=-se, inclusivé, a auséncia de gualgquer alusio (mesmo locatival
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3s instalactes destinadas As diapoteca, fototeca,audioteca e videoteca,
gue o autor, jd no ponto 4.2. do Preograma-base referia que "...ndoc es-
gqueceu,, mas convird durante o Estudo Préviec esclarecer melhor as ca-
racteristicas espaciais...”.

Ma impossibilidade de analisar, através dog elamentos disponiveis,
a solugio funcional adaptada para © c.D.I., comentaremos outros aspe-
ctos, alguns wporentura de somencs imprtincia mas sobre os guals va-
lerd a pena reflectir: :
1. A Biblioteca & distribuida por 6 pisos, constituinde o sector de to-
do o edificio gque mais claramente opta pelo desenvolvimento vertical,
facto gue assinalamos, uma Ve Jque no P.P. s& recomendava gue a Biblio-
teca fosse organizada preferencialmente na horizontal e, se possivel,
em um sd piso.

Admitindo a impossibilidade de uma solugdo em piso dnice - atenden-

-". do ac grande volume de construgfo exigido.e 4 complexidade de programa=
a adopgfc de um principioc gue se Daseia ra orientagdc oposta, € uma
contradicdo que sugere, A partida, fortes interrogagdes.
2. Interrogacdes também surgem quando, independentemente do recursc a
meios informdticos, ndc & perceptivel gqualguer espécie de relag!daﬂﬁ%ﬁPRE
vilegiada, ou pelo menos facilitada, entre a Biblioteca, os Institutos
e o8 gabinetes de docentes, tal como o P.P. muite esplicitamente refe-
ria (P.P.,p.8).
3. A cerca das condigfies de acesso ac C.D.I., a martirdo exterior - e
exceptuando aguele gque parece ser exclusivamente de servige no piso-1 -
'= gphservamos. que existem . ‘duas’ hipéteses de ingresso directo pelo pi=
o 0, ambas a partir da envolvente Sul, nenhuma delas contemplande a
chegada de utilizadores provenientes das cotas superiores (Campo Alegre
4. e estacicnamento junto 3 Faculdade de Arguitectura).Esta ausencia - su-

prida apenas através de percursos interiores - parace dificultar o aces-
=6 de utentes exteriores a FLUP, ou o funcionamento do Centro em hord-
rig diferenciado do lectivo, < gue estard em desacorde com intengdes
anteriormente expressas de funcionamento auntdénomo & sem recursc aoc a-
traveszamento de cutras zonas do edificio. N

Verifica-se a propdsito que se utiliza como acesso ac C.D.I. pelo
interior uma circulag¥o comum aoc sector Recursos Educacionais,feitaas
‘través do Adtrio/exposigdes/vendas gue ja pert&nceraa'lquula Centro, e
uma vez que o acesso acs Recursos Educaeionais nio tem alternativa,
conviria esclarecer como ficard garantide o funcionamento auténomo da
Biblioteca sem que outros sectores vizinhos sejam afectados por esse
regime, ou reciprocamente.

Hotamos alids gue, para reforgar esta complexa situagio, © autor
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apresenta um varandim superior cujas dimensfes permitem classifica-
-lo como exclusivamente de circulagio, & gque se desenvolve sobre a
cafeteria mas também sobre os espagos de vendas e catdloge da Biblio-
teca — soluglo gque nO gue concerne a estes dois dltimos espagos, por-
gue resultam visual e espacialmente devassados., aparenta ser inadegua-
da.

Mos seus aspectos particulares, as entradas do exterior previstas
‘n3o parecem idealmente colocadas, uma vez que uma delas abre directa-
mente sobre a sala de leitura e a outra (através do elevador proveni-
ente da cota baixa) sobre o espago designado "por "catdlogo®. Esta
sobreposigloc de fungbes, e na auséncia de elementos que a justifigque
ou resolva, parece-nos inadequada ac desempenho de gualguer dos espa-
gos afectados.

4. R partir do interior do edaqu;nf a acessibilidade ao Centro, gue
envolve j4 percursos longitudinais extensocs relativamente ao sector
Nascente das instalagdes, tornar-se-4i critica gquando da expansdo da
Faculdade,gujn.desenvﬂlvimentuau prevé, no sentido oposto ao da lo-
calizagio do C.D.I..

5. Encontra-se alguma dificuldade em identificar o grau de separagio
s ¥rea ae cireulagdo geral do Centro (elevador/patamar/escada) e os
espagos adjacentes mas jd afectos a fungdes especificas.

Esta indefinig¢So corresponde, parece-nos, a uma outra gque diz
respeito 4 localizagdo do pessoal de apoio, directe ou ndo, ao utente
{nas salas de leitura, fundos, depdsitos, etc,), ou do sistema que ©
autor considera adequado ao acesso e manuseamento dos livros. _

Mic se encontram alids localizados os monta cargas referidos no
Programa Preliminar como indispensdveis, caso a Eiblioteca se orga-
nizasse em mais de um piso (P.P.,p.188].

6. HNdo canséguimns detectar gualguer saida de emergéncia gue contemple
os trés pisos inferiores da Bibliocteca, gque correspondem acs depdsitos
do seu patriménic, parecendo-nos esta situagdo particularmente grave
do ponto de vista da seguranga.

7. Parece ter sido dispensada nesta fase a localizaglio de qualgler
instalaclo sanitdria prdpria de Centro de Documentaglo. Recomenda=-se

a sua inclusdo,indispensdvel.

Tambem nSo se encontra contemplado o depdsito destinado a "mate-=
rial nio=livro ", previsto nOs pProgramas.

8. Finalmente, observande gue o pé-direito previsto para as salas de
leitura terd no midximo 3 metros, parece, em fungdo do gue € usual en-
contrar em situagfes semelhantes, gue poderd ser demasiado reduzido
para uma confortdvel utilizagdo deste tipo de salas.

Alids o P.P. recomendava para a sala de leitura formal um pé-di-
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reito nio inferior a 5 metros, embora n3o justificasse o valor indicado.

C.3.RECUORE0S5 EDUCACIOHAILS
Na medida em que o Estude Prévio nada acrescenta em termos de
caracterizaglo especifica dos espagos destinados 4 produglio e utiliza-
¢do dos recursos audio-visuais scolicitadas ne programa, salientamos a-
penas que a sua localizaglo, mais préxima do Centro de Documentaglo, po-
derd contrariar a pretendida articulaglic preferencial com as Areas de

ensinc.

C.4. ADMINISTRACRO
Observamos gue este sector se localiza numa zona excessiva-—
mente interiorizada relativamente ac edificio, de dificil acesso ao pu-
blico, cuPpsinconvenientes no capltulo da acessibilidade serdo apontados,
e gque 548 por si justificardio uma séria revisdo.
‘. No gque refere 3 satisfagd3o das exigéncias especificas deste sector,

salienta-se:
L. Para além da j4 referida difieculdade de acesso, a nio disposigio de
um espaco prdprio de apoio ao balecdo de atendimento da Secretaria bem
como a ndo previsfio de espago de afixagfio conforme solicitado nas pdgs.
30 e 185 do P.P. (210 m™+ 25% = 250 m*).

Pele contrdrio,toda a utilizagd3o do bloco de secretaria, incluinde
a eirsulagdo do pesscal administrative e o atendimento dos estudantes

& do pdblico,se acumula . num corredor, gue & ainda o dnico acesso As
dreas de gestlo e sala dos professores.
2. A divergénecia entre a localizag2c do gabinete do Secretdric da Facul-
dade, no extremo mais interno dos servigos da Secretaria, e a recomen-
‘. dagio do Programa Preliminar no sentido da sua integragfo no sector de
Gestdo, prdximo dos Conselhos. Ndo parece estar previsto, junto a este
Gabinete, gualguer espago de espera.
3. Notamos ainda a n¥o previsfo das dreas destinadas ac Gabinete de Ges-
tdo e aocs servigos Técnicos de secretaria, gue incluem Reprografia e sa-
la do Terminal, solicitados no Programa Preliminar (pags.$80, EE. g, 90
e 92) com uma dotagic de cerca de 200 m"e cuja dispensa, por ndgc constar
das alteragBes ao Programa enumeradas pelo autor no inficio do seu Estudeo
Prévio, se admite ter sido aprovada.

C.5. ORGADS DE GESTAD
Dificilmente identificado como um sector autdnomo dentro das
instalagﬁea = uma vez gque o autor apresenta uma disposiglo de esSpagos
adjacentes a partir de um corredor que pertence a circulagdoc geral, sem
privilegiar qualquer relaglo intermédia entre eles,que favorecesse um
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desempenho menos devassado das fungfes a ele vinculades - o conjunto
destinado s acgdes de Gestlo deverd atender as seguintes gquestdes:

- A insergdo do Gabinete do secretdrio da Faculdade e respectiva
sala de espera, atrds referida.

= A pravisio de uma sala de espera de apoio aos Gabinates &s Con-
salhos e gsanitdrics de apoic ao sector.

- A revisfSo das condigfes de trabalho propostas para a sala de Se-
cretariade, gque neste Estude Prévic se apresenta sem luz directa e como
local de passagem entre ¢ corredor geral e o designado gabinete da As-
sembleia de  FRepresentantes.

C.6. ESTAR/CONVIVIO
0 Estudo Prévio refere noe gquadro de sintese das Areas secto-
riais (p.31) a dotaglo de 410 of para a cafeteria, enguanto uma medigdo
expedita dos desenhos correspondentes apenas permite encontrar cerca de
300 o neste sector.

Verificando gque o Programa Preliminar regquer 1460 o distribufdos
pela cafeteria e trés zonas distintas de estar/convivie, ti3e grande
discrepidncia chama a ateng¢do para o facto de a solucfo nio incluir gual-
quer outro espago de estar fa:ueptnﬁdgstinaﬁn exclusivamente aos docen-
tes), na totalidade do ediffcia.

Consideramos, de um modo geral, que a previsio de o dnico espago
de estar acima referide, bem como a sua localiza¢do no pisc 0, j4 des-
centrada na fase actualmente prevista, poderd vir a revelar-se critica
quer em irea quer em posigio, sobretude perante a hipdtese da expansio
do edificio, se esta nio vier a incluir area de estar/convivie préprias.

A sala dos Professores mantem as dreas previstas anteriormente,
embora ndo se encontrem contemplades o dtrio onde se localizariam as
caixas de correspendéncia e as instalagBes sanitdrias de apoio especifice
a asta sala.

Parece ainda que a ndco previsdo junto aos bares, das respectivas £-
reas.de mrvigopoderd vir a provocar perturbagSes de funcionamente Aque-
les, agravadas pelo factc de o seu sistema de abastecimento, a partir de
armazeém/dispensa, ser dificil - scbretudo no caso da Sala dos Professo-
res = e justaposte as circulagdes gerais.

Finalmente, sendo ainda previsiveis necessidades de alojamente para
esSpagos associativos,a criagioc de margeﬁ; de flexibilidade das instala-
¢Oes também se deverd reflectir neste sectoxr evitando-se o habitual re-
curso a ced@ncias de espagos afectados a outras fungbes.

C.7. OFICINAS
Este sector funcional parece correctamente localizado perante
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a disposigfio dos acessos exteriores a ele destinados, bem como na re-
lagic gue estabelece com 0s Servigos Técnicos da Biblioteca, gue po-
derfo requerer utilizagdo de equipamento pesado.

Wic & explicita a localizagdc da carpintaria e da serralharia so-
ligitadas no programa, uma VeI que 05 es3pagos designados "oficinas "
s3o parte integrante da garagem, Sem iluminaclo directa, nio sendo
cartamente destinados 3guelas fungbes. Recomenda-se a previsio de Areas
préprias para arrumos dos materiais respectivos nic se confundinde com
o Armazem Geral.

Serd tambem oportunc prever um alojamentc dos servigos de jardina-
gem, dada a especial dotagio de espagos verdes desta Faculdade.

D. MANUTENCAO E SEGURANGA

Procurar-se-a sucintamente levantar guestdes relativas acs sis-
temas previstos (ou ndo) de seguranga e manutengdo, guer relativamente
ao funcionamento imediato das instalagSes, quer em fungio de mudangas
mais ou menos previsiveis. S6 perante a representagio do espago, agora
fornecida, & possivel introduzir observagfies deste tipo que, todavia,
pela sua importdncia, devem ser egquacionadas desde as fases iniciais
de programacio de um projecto desta natureza.

- Nota-se que estio previstos pelo menos 17 acessos directos do
axterior, localizados em sectores diversos e gue nio vemos associados
a Areas que comportem pesscal de vigildncia. Deverdo estas situagles
ser ponderadas em fungio das actividades servidas e da natural autono-
mia de certos sectores, com reduglo dos riscos de intrusfo, o gue vird
a traduzir-se em economia das despesas de manutengdo.

- Nota-se de um modo gquase sistemdtico a ndo inclusdo de instala-
¢Bes sanitdrias a menos gue ndo sSe encontrem 1ﬁentifi¢adas,juntﬂ a se-
ctores funcionais e eclaramente de apoio a eles, tendo sido opgdo exclu-
siva a concentragio junte aocs circuites de distribuigdo geral. Opglc
gue embora Sbvia cremos nic dispensar unidades disseminadas, tendo
presentes dimens®es e localizaclio e ponderadas as distdncias a per-
correr pelos utentes dos vdrios sectores, bem como a sobrecarga gue
essas instalagBes sofrem por auséncia de blocos de menor dimensdo, jun=
to de locais destinados a postos de trabalho permanente. Sem prejufizo
de cbservagdes feitas na andlise sectorial, salientam-se como mais cri-
.ticos os Sectores de Administragio e Gestdo, as zonas destinadas aos
institutos e Gabinetes dos Docentes, a Biblioteca, € a zona de ReCursos
Educacionais, gue inclui um anfiteatro.

- Nota-se gue ndo estlo contempladas na generalidade dos pisos, pa-

ra além do armazém geral localizado no piso -1, Areas destinadas a arre-
cadag3o de materiais de uso especifico ( ex. didictico, de bar ou cafe-




teria, etec.), ou de limpeza, facto que parece incompativel com o ni-
mero de pisos e extensdoc do edificio.

- Mota-se ainda gue, para além dos designados por "balnedrio"”
ainda no piso =1, nio estd previste incluir dreas de vestidric nem
qualguer espago de estar para o pesgsoal ndo docente. Deverid ser pro-
curada uma distribuiglo equilibrada no equipamento de manutengic bem
como de Areas préprias para o pessocal envolvido nesses servigos.

E. SISTEMAS DISTRIBUTIVO E CIRCULACHED
Acerca do sistema geral de circulagSo teve-se presente a inten-
g3o do autor de privilegiar os atravessamentos herizontais, articulan-—
do-as por colunas de acesso vertical, e procurar a identificagdo dos
percursos principais do edificio. . -

Esta hierarquizaglo dos circuitos de servigo aos sectores de acti-
vidade repousa na localizagdo dos nds de acesso vertical, localizacgdo
que, num exame mais atento, n3oc nos parece ainda optimizada, pelas
seguintes razles:

l. W80 é fdcil a percepglo do sistema de distribuicfo prineipal gquando
4 chegada dos utentes pelo Campo Alegre (piso 3), gque se considera da
maior importdncia, n3c se oferece mm. espago ample de dtric, com wi-
580 imediata da coluna principal de escadas/elevador (e, nesta situa-
¢80 um £0 elevador parece demasiade singular); & certo gque 3 recepglio
& adstrita uma outra escada que no entanto nio serve todos os Fisos
daquele corpo. Assim, para atingir o principal niclec de circulagdes
verticais, quer a populagdo normal quer visitantes, devem contornar os
anfiteatros, participando cbrigatdriamente em circuitos interncs que
poderiam evitar interferéncias,se a entrada principal dispusesse do
bloco de circulagdo vertical mais completo. -

Cesignadamente o acesso i Secretaria, no pise 2, introduz obri-
gatdériamente os seus utilizadores na vida interna da escola, por ague=
le sector nlo se encontrar no piso da entrada principal nem a esta ad-
jacente, obrigande assim A utilizagSo de um dos acessos verticais e
percurso de corredores. -

2. Estranha-se que os acessos de peSes, pelo lado Sul do edificio se-
jam feitos ou através dos Institutos aide sector deleitura individual da
Biblioteca (planta do pisec 0) - uma vez gue A cota inferior (-1) ape-
nas se¢ prevém fungbes de ahastecimentn‘g Servigos - e gue o ingresso
mais préximo no sistema vertical principal, sé venha a ser possivel no
piso 1. Corresponde astg entradf?%érminua de um sinuoso percurso com
cerca de 160 m de comprimente e que vence um desnivel de 18m (130 de-
graus ou 7 pisos) a partir da cota 47 do parque de estacionamente (o
qual Pﬂﬂ?ﬁﬂrnﬂ se desenvolve entre a cota 47 e a cota 40), o gque signi-
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fica um esforge excessivo quando obrigatéric e fregquente.

Nio se desconhece gue a topografia do local conduziu a uma soluclo
alternativa, exclusivamente meclnica a partir da cota 50, cuja locali-
zagdo parece todavia problemdtica pelas razfes seguintes:
al o designado " acesso & cota baixa " (p. 26 do E.P.) compreende a ex-
clusiva localizagio de um elevador - ao fundo de uma galeria de cerca de
30 metres de profundidade - cujo percurso, sem paragens intermédias, sé
se interrompe no piso 0, cota 65,cu seja 15 metros acima daguele, o gque
parece contrariar as normas de Seguranga. )

b} A posigdo deste acesso nio deixa de merecer algum reparoc guande obser-
Vada a sua intericridade relativa a Biblioteca e a sua inacessibilidade
relativa aoc circuite principal de diatfihuigamg separam-no S50 metreos da
coluna principal de acessos verticais, distincia nilo excessiva em si mes-
ma se ndo implicasse o atravessamento de espagos reservades de Biblicte-
ca ( catdlege, p.ex.) saldc de convivie, ou sala dos professores (estes
dois sdo totalmente percorrides), a frea de gestio e o balclio de secre-
taria, para nio referir a ainda maior excentricidade deste acesso para
utentes gque sé dirijam a salas de aulas ocu institutos.

Exemplificando: Se um utilizader se dirigir a uma aula cuja sala se-
ja aleatériamente - localizada no pisc 2 e utilizar o pargue de estacio=-
namento, optande pele ingresso através do elevador " A4 cota baixa ", po-
derd, no caso de chegar directamente ac piso 2, atravessar a sala de
Professores, a frea de gest8o (conselhos etc.)e,obrigatdriamente, percor-
rer o balcdo de atendimento da Secretaria, contornar o anfiteatro e o 4-
tric principal,- para atingir enfim o corredor onde se localiza a preten-
dida sala de aula.

Em primeira alternativa, por impedimento institucional do atravessa-
mento da sala de Professcres, deverd ser acenselhado a descer ao piso 1
onde percorrerd o varandim, escolhendc ascender ao piso 2 na coluna de
acesso principal antes de contornar o anfiteatre e Atrio ou, depois de o
fazer, preferindo a segunda caixa de escada para atingir o corredor das
salas de aula do piso desejado.

Em segunda alternativa deixard o elevador no piso 1 onde deveri a-
travessar o Catdlego e dtrie da Biblioteca, passar pelc Bar e tomar o
acesso principal para vencer dois pisos, ete.

Se este acesso vier a servir sobretudo os docentes e frequentadores
motorizados da Biblioteca - como parece provdvel em face das condigBes
que apresenta - merece gue seja revisto no sentido de ampliar a sua uti-
lidade real.
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Naturalmente que serd indispensdvel a utilizagdo de equipamento
mecinico suficiente, perante uma solugfo que se desenvolve por 10 pi-
sos diferenciados e pretende responder a um programa particularmente
complexe com desejdveis graus de mebilidade. Estes s& s8oc possiveis
todavia, através do dimensionamente desses meios como se tratando de
uma infraestrutura bdsica, multiplicande ¢ seu nidmerc e localizando ou-
tras colunas (como por exemplo nos Inétitutaa]. e prevendoe montacargas,
correias transportadoras ou outros sistemas de transporte.

3. Observamos gque de uma maneira geral ¢ autor prapbe a sobreposigio
dos circuitos de uso sectorial e a rede geral de distribuigdo o gque,
come cbservade ac longo do ponto C desta informagdo, permite antever
em alguns sectores inconvenientes de obstrucgfo reciproca.

Se esta situagdc se apresenta ji delicada no que respeita ao corpe
principal do edificio, parece-nos critica quando ponderada a expansio
prevista, gue ird agravar muito provavelmente a excentralidade de todos

©s servigos singulares e comuns (Biblioteca, Administracfc e GestSo,
etc, ).

F. ANALISE DE CUSTOS

Nesta fase deveria fazer-se a primeira avaliagic de custos, mas
a falta de informagiec comparavel, no C.E.P.A. e o laconismo do capitulo
que se refere 3 estimativa de custos bem comc o tipe de desagregacio
adoptado (por especialidades agregadas e ndoc por elementos ou partes
da construgdo), ndo permite proceder com os meiocs de gque se disple ao
cdlenlo das relagfes mais significativas, nem a compara¢io entre dife-
rentes empreendimentos da U.P am projecto,

CEFA - U.PF.
EQUIPA ENCARREGADA DO PROJECTO DE INVESTI-
GACAO PARA A ASSESSCORIA DA U.P.

TERESA FONSECA, ARQUITECTA, ASSISTENTE DA
FAOE. -

M. MANUEL QLIVEIRA, ARQUITECTA.

COORDENAQRO: NUNO PORTAS, ARQUITECTO, PRO-
FESSOR ASSOCIADD DA FAUP,

Porto, 27 de Agosto de 1987
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CENTRO DE ESTUDOS DA FACULDADE DE ARGQUITECTURA DA UNIVERSI-
DADE DO PORTO
PROJECTD:InstalagBes da UNIVERSIDADE DO PORTO
Informagdo introdutdria aes Pareceres relativos
a0s Programas-Base das Faculdade de Arquitecura
da Universidade do Porbte e Faculdade de Letras da
Universidade do Porto

A necessidade de responder em prazo relativamente curte &
nhrigagio, decorrente do prolocolno UP/TEFA, de emitir pa-
recer sobre os estudos em epigrafe, quando o Centro de Fa-
tudos da FAUP se encontra ainda em fase de organizacdo e
recolha de documentagdo, jusbtifica uma introdugio cautelar
relativa & metodologia sdoptada o & relstividade das obser
vaqﬁés feitas.

0 presente conjunto de pareceres-relatives as fases de Prao
grama-Base dos novos edificions para as Faculdades de Arqui
tectura e Letras - ndeo padia ter, no presente estiddio de
conhecimentos, outros termos de referéneis que ndg fossem
os Prougramas Preliminares, elaborades com anterioridade ao
iniciuv dos contratos com os autores de projecteo pelas res-
pectivas entidades clientes, no caso os orgios directivos
de ambas as Faculdades. Dispondo-se embora de alguma docu-
mentacdo estrangeira, n3o foi ainda possivel apurar crité-
Tios que permitam julgar da sua aplicabilidade directa, to-
tal ou parcial, ouw interpretar as divergéncias por vezes
sensiveis que, aparentemente, se observam em naormativas de
diversos paises europeus, também utilizadas pelos autores

dos Programas Preliminaces e dos Programas Base em aprego.

Verifica-se portanto uma excessiva "circularidade" ou re-
dundincia de informagBo - quer da informagio presente nos
Programas Preliminares e nos Programas Base,quer nos cri-
térive com que agora se procede i verificagin e avaliacdo
das solugdes propostas.

Numa fase mais adiantada serd possivel contar com a infor-
magio ji Lroteds - através da corparagido de normos estran-
geiras e seu cotejo com os pardmebros utilizados entre nis-

- B com a informagdo decorrente dos inquéritos directos aos
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3.1,

utilizadores de edificios existentes que estBo previatos no
referido Protocola UP/CEFA.

De momento, apenas foi possivel proceder a uma compa-
ragdc directa dos deocumentos existentes para cada uma das Fa
culdades entre o Programs Preliminue, formulade pelas Facul-
dades, e o Programa Base, que contém a proposta elaborada pe
los autores dos projeckos. No entanto, mesmo esta comparagao
nio cra fFécil para a equipa do CEFA ja que, ndo tende acompa
nhado o prossequimento do discussdo entre as Faculdades e as
projectislas, se identificam diferengas entre os documentos,
alias nio necesshriamenle negativas, que podem corresponder &
evolugio do Programa Preliminar apds a sua publicagdo.

A proposito, cube lembrar a conveniéncia de os Progra-
mas Base renistarem, de vaa Forme sistapabtizada, a aplicagio
das decisies,decorrentes de reunides de trabalho das parbes
envolvidag,gue Llenham inlrodiézido slteragfes a documentos
aduptados em Fases anteriores do processo do projeclo.

A elaboragio dos Pareceres sobre os Programas Base das duas
Faculdades forneceu ainds algumas indicacdes relstivamente
Au exigéncias a fazer, em casos Futuros, bs fases iniciais
do processo de projecto a Fim de se assegurar o meihor Lra-
tamento da infermagio disponivel e facilitar a discussiio das
prupoestas enbtre os diferentes intervenientes.

Sem prejuizo do relatério que, sobre o trabalho de pro-
gramagdo, serd elaborade nos termos do Protocolo FASUP, po-
dem adiantar-se desde jé algumas recomendagSes decorrentes do
exame @ que S5 procedeu para os primeiros pareceres.

Nos casos presentes, & evidenbte a falla de referBncias aos
graus de permanéncia e fFlexibilidade que se podem admitir
para as formas de organizagio que se recomendam, com base
nos curricula actuais. Com efeito, os Programas Preliminares
deveriam traduric com clarezsn o modelo pedagdgice adoptadn,
bem como 08 Seus objectives privilegiades.

A complexidade de instslacgbes desta natureza, exige da
P ale sranramaciio mailo mais do age listanens de ecpacos:
para o desenvolvimento do projecto & redutora a falta de ex-
lanigio dos objectivos préprios, bem como a suséncia de am
digcurso sobre a imagem que & insbituigid tem de si mesma e

da relagio que prelende quer com o mundo académico, quer  com
o exterior.
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3.1. Mo que respeita acs Programas Base analisados verifica-ae (pa-

ra além de um entendimento diverse sobre a pripria matéria des
ta primeira fase de projeclu) o seguinte:

Em primeiro lugar, e apesar da notéria diferenga de ati-
Lude, nenhum dos Programas Base apresenta Justificacdo circuns=
tanciada pare as alteragdes propostas ao Programa Preliminar
respective - justificagdo gue, nalguns casos mais relevantes,
pela sus repetiglo ou complexidade Funcional, exigiria uma com
provagio grafica das possibilidades de utilizagio dos meamos
BSpPACOS,

Em segundo lugar, nenbum dos Programa Base comenta ou
aprofunda, as hipoteses de solugBo para 25pagos ou instalagdes
de grande impertfncia ne conjunto, mas menos experimentadas

[ ] entre nds - casos dos centros de documentaclo, dos sistemas de
informatica, dos laboratdrius de linguas ou materiais, dos es-
pagos museograficos, das caracteristicas deos anfiteatros de
miixima audiéncia, etc.

Em terceiro lugar, nenhum dos Programa Base confronta os
critérios - alids, guuse gsempre implicitoas - adoptados na di-
mensionamento e caracterizagio funcional {(Letras) ouw na solu-
80 arquitectdnica (Arquitectura) com cendrios de evolugio quan
titativa efouw qualitativa do funcionamento das instituigdes a
servir. Neste tipo de programas, a incerteza relativa e um da-
do de planeamento & a Flexibilidade das ingtalages wum recurso
de projecto que nio pode ser suhestimado.

Finalmente, importa sublinhar que a informagio prevista para a
fese de Programa Base foi entendida pelos autores por Formas
oposktas,
No caso-da FLUP,o Programa Base propbe listagens de espacgos
elementares,ndo confronta a sua proposta quantitativa com hipd-
Lteses de organizagdo geral. Este nivel de informaglio ndo faci-
lita a discussdno do proprio Proqrama Base, necessiria para tes-
Lur os dodos de programs e reduzir o risco de criticas extempao-
rdneas nas Fases posteriores.

No caso da FAUP, o Programa Hase apresenta a proposta de
solugan arquitecténica,embara o suporte justificativo das opches

po—-2628 : 0076



=

de natureza programitica ndo a acompanhe de Forma igualmente ex-
plicita, facto gue poderd vir & eriar, LambémJ situsgies de
critica cxtempordnes.

Aterdendo a que decorrem outros contrates para elabora-
cdn de Projectos pars a8 Univercidade do Porte, julga-se haver
todo 0 inleresse em conseguir, des equipas intervenientes, ni-
velis eomuns de btratamento dos véries tipos de informagdo-gra-
ficos & escritos noceassarios a leitura de cada fase do pro-

Coa50 .

CEFA-U.P.
*EQUIPA ENCARREGADA DO PROJECTO DE INVESTIGACAD
PARA A ACESSORIA DA U.P.

TERESA FONSECA, ARQUITECTA. ASSISTENTE DA FAUP
HM.MANUEL OLIVELRA, ARQUITECTA

CONRDENACAD: NUNO PORTAS, ARQULTECTO,PROFESSOR
ASSOC . FAUR
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UHiIvVERSIDADE O FSRTO
FACULDADE DE ENGENHARIA

DEPARTAMENTO DE EMBENHARIA MECANICA

FUA DOS EEAGAL — S0 PFOFND CODEX = TEURP, 17503

PARECER

sobre o

Sigstema Mecanice para o Nove Edificio da

Faruldade de Arquitectura

Esta parecer surge na sequéncia do relatdério elaborado pels C.0.P relativa as

instalagoes em epigrafe e datado de Qutubro de 1987.

0 contetido do referido relatério merece a nossa total comeordancia, sendo o
. sistema e a filosofia propostas os que s¢ nos afiguram como mais adequados

para o edificio em apreco. Dos nimeres apontados ressalca a vancagem da adopgao

de sistema de aquecimento por gis que, mesmo com 4 consideracac dos acrescidos

custos de manutencao, apresenta um sobrecusto amortizavel em cerca de 7 anos

face 3 opgas de aquecimento electrico.

Como ultime ponto comvem apenas referir que seria de toda a conveniZneia que
fosse instalado um depbsito de gas comum para este edificie & para o da Facul-
dade de Letras, em que foi adoptado tambem um sistema semelhante. Sugere-se,
portanto, um contacto das duas equipes projectistas e da equipe encarregada do
planeamento geral do Polo 3, para definicac do local respectivo e sistemas de
alimencacio. Deveri ser prevista medigao dos consumos individuais de cada um dos

edificios,

Somos portants de parecer que deve ser aprovada a proposta contida no relatorio
&M Aprego.

Porto ¢ FEUF, 30 de Dezembro de 19587

4

Eduarde Maldonado

Professor Auxiliar
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PEPI-FAUFR,

Parecor

Assunto: Alteracic so tragado da Via Panorimica

Ma sequéncis da apreciacio do estudo elsborade pale Argl. Alvaro Sizs, que nos foi spresentado
no gla 11 do corranta més na Reitoria da UP. informamos o sequinte:

| = Julgsmos entender, face & snteriores conlactos tides com o sulor do projecto da FALP.,
qusis a5 suss preocups;fies sobre  propesta do projects de srquiteclurs.

2 = A via &m cousa niso s5 sesequrard o acesso is canlines, 4 FLUP, situadas & nascenle do Polo
3 mas também spoda o Centro de Toologla Aquitics. 0 estudo spresenlado sgrava em cerca de 100% o
dasrivel ankra squela @ o Cenlro.

. 3 - 0 extenss trainel recto, entre o enlroncamanto a poenle & o do Golgola, no & concordants
com o restants lracado 8 nascenls, obrigando, coma & obvio, 8 variscles sensivels de velocidade dos
vaiculos qus 3 percorrem. Tal facto refleclir—se—4 numa conduclo perigoss # desconfortivel, sssim
como sm Gm acontusdo agravamento do nivel de ruldos ne emvolvenls, contrarisndo clsramente Bs
condiches de conforto desajsveis para o local.

4 - 0 deslocaments do enlrancamento posnls pars Horls, vem sinds dificullsr mais & insercio do
ramal de scesso & distribuiclo provententa do nd rodovidrio de ponts, conforme previsto no “Sistems de
Acessos so PBP.3."

5 = 0 Lragado proposto conlraris clarsments 8 concepclo paisagislica do P.GP.3. o passivelments
do priprio projecte do edificio da FALUP. pols sugere como espaos sdequados 80 revestiments
vegelal, squales qua se prelendem como ibertos do mesma e 8 imerss.

. B - Uma nova localizacho do eslacionamento previsto no PGP, Nio deverd passar por um
sparcamento longilusdinal na berma do arrusmanto, crisado inumercs siraveSSEMentos @ Impesses.
Corvém sim que Seja reimplantade de acorda com o erilérin j& previsto s arliculads com st enirades 8
praver.

7 - S stentarmos 80 modo de ocupsr 0 terreno reslcando as construcles nesss encests, nio fol
necessério, nem &, recorrar & implantscla da uma vis, Comeo sa verifica pales Quinles da Phves @ da
Pena, snire outrss, & suflclents ¢ eficaz o desemolviments de uma platsforms, gersndo ums linhe
horizenial ou de tarra, que formars um embesaments dos volumes previstos no projects. (bler—se—d o
mesmo efeilo ndo prajudicands o Pleno quer na concepclio quer na optimizaclo das relscles antre o5
e CHmponentes.

8 - Faca a0 sxposio e sos elementos disponivels, julgsmes ser de estudsr ums modelsclo do
terreno emalvents o edificio, que contemple & via no seu tragado plsnimétrico & sitimébrice previsto
no Plano, & 80 mesmo tempo vi #o enconlro da lingusgem qua se sdvinha do estudo que nos foi
spreseniado,

9 - Reiteramos 0 nosso Interesse & empanho am prastar of esclarecimentos julgades necessdrios
pars conduzir 8 bom termo 2 urgents tomsds de decisio sobre esle sssunto.

Porta, 15 de Junho de 1987,

Nuno Jennings Tasso de Souss
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UHIVER S IBASE DO FoRTe
FACULDADE DE GHOEMHARIA

DEPARTAMENTD DE ENGENMARIA WECAMICA
BUA DO SEAGAS — M0 FOID COSME — TEUP. 370G

EDIFICIO DA FACULDADE DE ARQUITECTURA
= Frograma Basge -
FARECER SOBRE O CONTROLD AMBIENTAL

PREAMBULD

A manutengao de condigoes de conforts térmico no interior de um edificio
tem sido identificada switas vezes com sistemas wmais ou menos sofisticados qua,
qualquer que seja a envolvente do edificio, conduziriam is condigoes pretendidas,

L‘. frequentesente com Pouca atengao pelos custos Tespectivos, Esta nio a, claro, a
filosmofia corrects para abordar o projecto de qualquer edificio.

Uma filosefia correcta fquela que, mediante uma concepgio apropriada do
edificio, consegue que este garanta tanto quante possivel um amhiante interior
propicic so conforto, reservande Para sistemas enmergéticos suxiliares a fungao de
apoic nas menos frequentes situagoes em que o edificio, 83 POT 8i, nao & capaz de
propiciar as condigoes pretendidas. Desta forma, quer no Inverns, quer no Verao,

& possival minimizar os condumos energeticos, resultandc em custos de funciona-
mento wais reduzidos,

Ests redugiio de custos serve entio come contrapartida para justificar eco-
nomicamente um maior investimento inicial. Ho entanto, a maior parte dos pormeno~
res envolvidos naos requer maiores custos, acrescendo que a redugac das ﬁncasaidl-

. des energétices tambem reduz og custos de investimento no sistems energético de
- Bpeic, Assim, toda esta filosofia aparece como francamente positiva. do ponto de
vista eccondmico, podendo traduzir-se em poupangas muito significativas durante a
vida de um edificio, que @ da ordem das dezenas de anosg,

Qe passos principain deste tipo de filosofia consistem na combinagao das

técnicas de conservagio de energia (isolame

nto térmico, qualidade das caixilharias,

vidros duplos, ete.) com 48 da captagac passiva da energia golar flnvidraqudﬂs

orientados preferencialmente a sul, com areas o mais reduzide possivel nas outras

direcgoes; insrcia elevads no interior, de prefer@neias com igolamento pelo exte-

rior; sombreamento adequado dos envidragados no Verdo; controle da ventilacao na-

tural, quande necessaric nosg dias de radiagao mais intensas) para reduzir sengivel-

" - - u =
2ente a dimensao dos sistemas energeticos de apoio. Num clima como o caracterig-
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tico da regiso do Porto, pode conseguir-se mediante uma aplicagao correcta des-—
tes prinmcipios, eliminar o “ar—condicionado” na maioria dos eSpagos Sem cCATZAS
internas significativas e reduzir o tempo de funcionamento dos sistemas de aque-
ciments ouln valor que pode atingir os 60%.

A intervengao do analista termico deve fazer-se, portanto, a dois miveis:
um primeiro em que se analisa a envolvente,visando as intervengoes que procurem
reduzir o nivel global das neceasidades energiticas; e, 85 depois, um segundo,
em que se visa a adequagiio do sistema de apoio emergatico para o edificio,

Sera esta a filosofia norteadora deste parecer, passando-se de seguida &
analise sequencial dos dois aspectos focados.

A ENVOLVENTE

0 edificio da nova Faculdade de Arquitectura desfruta de wem bos localie
g0 e o projecto tira perfeito partido de uma franca exposigao, desobstrui=-

da e sem sowbreamentos, a Sul, degenvolvende o edificio segundo eixos orientados
na direcgao Este-Deste.

Através desta adequada. escolha de implantagso, e atraves de uma intengdo
que se adivicha de amplos envidragados s Sul, conseguir-se-ao contribuigoes suba-
tanciais para o aquecimento gratuito do edificio sem que se penalize o seu com=
Portamento durante a estagao quente quando os envidragados forem devidamente som-

breados durante esse perfods. Estas contribuigoes sio optimizadas neste projecto

POT uma @scolha da solugao ideal para o isolamento da envelvente, pele exterior,

Barantindo uma massa inercial importante no interior de edificio, capaz de gerir
eficazmente a energia captada atraves dos envidragados,

A estruturagao do edificio nos termos desoritos nos dois ultimos paragra-—
fos favorece, clare, o desempenho termieo dos &8pagos
com & fachada Sul, penalizando, em termos rélativos,
tamente ligados & fachada Norte.
podes nem devem constituir Aspect
que numa escola hi

que confinam directamente
aqueles que estho mais direc-
Sendo certo que as preccupagoes enargdticas nao
o dominante de um projecto, e reconhécendo—ae

lugar a outros critérios importantes tais como as condigoes de

iluminagao natural, em especial numa Escola de Arquitectura em que este aspecto
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8¢ raveate de grande importancia, cabera no entanto aqui perguntar se nao sery
posaivel ainda tirar um maior partido da hierarquizagao dos espagos descrita me
inicio deste parigrafe, mudando alguns gabinetes, salas de reuniac, areas admi--
nistrativas e, talvez, algumas salas de aula pars uma localizagdo mais directa-
mente ligada com a fachada Sul. Com pequenss alteragoes de pormenor poder—se-
=iam ;llim conseguir ambientes internos mais proximos do conforto termico sem

intervengao de sistenas de apoio, resultando em poupanga energetica nos consumos
do sistema de aquecimento a instalar.

OS5 SISTEMAS

0 edificio para a nova Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto,
tal como qualquer outro edificio da grande dimensic ¢ com grande diversidads da
tipos de espagos, poe numerosas questoes distintas oo que Tespeita ao controle
smbiental do seu interior, Em particular, podem identificar-se tres tipos prin-
cipais de espagos com tratamento diverso: aqueles que se preve virem a dispar de
“ar-condicionade”, aqueles que 85 terdo squecimento, e aqueles que nas tards qual-
quer tratamento especial, Egta hierarquia aparece alids claramente identificada
no programa-base submetido,

Dentre estes espagos, o8 que necessitam de 8quecimento constituem a area
wais significativa do edifiecio, cabendo entio iniciar
dos gistemas energiticos.

POr este aspecto a analise

 Em contraste com um bom desempenho tarmico previsivel para este edificio,
0 sistema de aquecimento Proposto & baseado exclusivamente em convectores elac-

tricos. Aqui reside uma aparéente contradigao, ja que o aquecimenteo electrico &
© ménos eficez em termos nacionaig (= 3151),

para alem de acarretar custos mais
elevados

de funcionamento. A previsio de controladores centralizado

P PATra o8 com—
vectores elictricos,

conquanto favorega uma certa gestdo dos consumos, ngo 3 ga-
rante total, pois ha outros circuitos acessiveis para
€dpagoa, possiblitando uma ficil forma de contornar es

0 mesmo efeito em todos ca

sa limitagdo. Assim, mcres-
Ce 408 elevados custos de funcionamento o rigeo

da er todo o sistema de aguecimento.

Duitosr edificies modernos que usam ag
dos,

de uma utilizacao menos bem geri-
Mais do que risce hi mesmo experiencia, em

uecimento electrico, de consumos incontrola-
muito para além dos valores inicialmente esperados, r

esultantes do comporta~
BENLe dos seus dcupantes .,
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Mg alternativas a seguir propostas poderiam até ser apends marginalmente
econdmicas mag, num edificio como o que aqui astd em discussdo, para além dos
aspectos meramente econcmicos, deve seér tambom considerads o aspecto exemplar,.
Tratavee de uma Escola de Arquitectes, os tecnicos que virao a ser responsaveis
pelos futuros edificics portugueses. Assim coms houve uma procura leuvavel de

umd Arquitectura de qualidade, tembem os sistemas devem ser tratados com igual

preccupacao, fugindo ao recurse & sistemas que sao reconhecidamente maus do pon-

to de vista da utilizagso wacional dos recursos energeticos disponiveis e que

sa0 mesmo interditos ou severamente penalizados noutros palses, ¢ favorecendo a

adopgac de um sistems que vil ao encontro das mais modernas tendencias de téeni-

ca sctual. '

A dimensao do edificio e o nivel de consumes previsivel apentam para gue

'L,.. um sistema de aquecimento do tipo unidade central, rede de agua quente ¢ unidades

termostazidas posse ser um sistema mais aficaz, em particular se se tiver em com—

ta os dois aspectos adicienais seguinteas:

- Um sistema unico, englobande o aguecimento bem como toda 8 climacizagdo
dos anfiteatros, museu e biblisteca, podera resultsr em economiaus de
escala. Com efeito, o Facto de as cargas dos varios espacos climatiza-
dos serem desfazadgs ¢ de alguns deles nao terem funcionamento regular
pode permitir que um sistems Unico de dimensdo menor que a soms das pac-
celas individuais, recorrendo a armazenamentos e gestiic dos CONSUmOs ,
. possa conduzir & poupancas quer em termos de investimento, quer em ter—
mos de custos de funcionamento. |
» Este sistema pode ser minda meis optimizado se for decidide implementar |
. um sistema de central termica comum abs virios edificios que estao pre- |
vistos para a mesma area, central que forneceria entao um fluido trata-
do termicamente a cada um doa edificios, em caudal adequado, para fazer
funcionar o sistema de controle ambiental especifico desse edificio, Esta
solugao transcende claro, as curtas fronteitas da Faculdade de Arquitec-
tura, mas pengsa-se que quando acompanhada por um efective controle dos
Consumos energeéticos dos edificios Tespectivos, esta serd mesmo & solu-
para o cemplexo de edificios a construir pela U.P,
, na area onde @EoTa Ee projecta a Faculdade de Arquitectura.

Claro que esta solugao passa por uma decisdo mais ampla de Reitoria da U, P.,
decisac

4o mais econdmica

qué tem de incluir tembem a garancia ds intengao de fazer funcionar o

sigtema de ceatral térmica e os sistemag individuais de cada edificio, }a que,
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se tal nio for feito, i semelhanga do que hoje se verifica em alguns edificios
Universitarios, os utentes dos espagos acabardc por recorrer ac aquecimento

electrico, com evidentes prejuizos pars todo o trabalho desenvolvide e os cus-
tos incorridos.

Ho caso concreto deste edificio, portanto, fica aqui & recomendagido de um
sdequado estudo economico das alternativas que se poem, a eléctrica e & de siste-
(=111 n:n:ruli:uﬂnrinnluinda este ultimo as opgoes de central térmica propria ou
fornecimento de energis vinda de central térmica exterior ao proprio edificio.
Dade que o sistema centralizado teria um periodo de funcionamento especifico, o
estude deveria incluir a possiblidade de, fora des horas normais de funcionamen-
to do sistema de aquecimento centralizade, poder ser feito recurso a aquecimento
eléctrice pontual conforme ms necessidades especificas de algum espago.

A luz desta nova opgao squi adiantada, tambim o sistema de producdo de
agua quente poderis ser integrade na solugdo global. Entdo o sistema de paineis
solares, que @ certamente a solugdo mais econdmica quando & alternativa & o aque-
cimento eléctrico, teris de ser repensada @ luz da nova forma mais eficiente de
produgac de energia (caldeira ou bomba de calor), podends fornecer mais uma con~
tribuigao favoravel para o balangoeconomico global do sistema,

Finalmente terminaria com uma referencia positiva as preccupacoes expres-
888 no programa-base scbre as questoes de ventilagao dos espagos, natural e for—
Gada, aspecto essencial para garantir uma boa qualidade do ar interior e para o

controle de temperatura nos espagos nac climatizados, em especial durante os
perlodos mais quentes ou de forte insolagao,

Porto, 10 de Fewereiro de 1987
AL A

uardo Maldonado
Professor Auxiliar da FEUP
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FACULDADE DE ARQULTECTURA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Parecer relativo ao Programa - Base
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Considerou-gse p Programa Preliminar como encomenda do Progra-
ma Base e, n3g ignorando alguns riscos processuais, procyrou-
“85& uma comparagdo sistematizada entre ambos, passanda, For ra
Fors operabivas, por uma analise sectar g sector de activida-
des, segundo a3 ardem ¢ organizagdio do pPrimeiro, sem perder de
vista, naturalmente a nlebalidade da Proposta expressa nos da—
senhos apresentados .

Observou-se qui muitas das discrepineias detectadas sersc por-
ventura resultade de Feunides feitas ap lange do processo e
Que, na falta de registos respectivos, aqui Ficam tnumeradog
Para uma histdrcia do Projecta. Dutras 880, claramente, as al-
ternativas do auter, resultantes de um entendimentn global e
tratamentg #Epacial da encomenda e QUE&, nenhum método exc]y-
Sivamente analitico permitiria prever.

0 Programa Base da FAUP materializa uma solugldo arquiteckdnj-
Ca para o edificio, ao farmalizar, sem alteracies de funde, o
disposto no Programa Preliminar.

U5 desenhos apresentados traduzem, com ¢ nivel de definicdo
cx19ido a uma primeica Fase de estudo, o modelo pedagdgiceo
ddoptado, bem como as articulacies e proximidades pretendidas
entre as diversas partes do coenjunto a construir, Ndo sdo ex-
plicitas, no entanto, as solugBes previstas pPRFa 05 sSistemas
de acesso para automivelis e pedes nas diversas eituvagdes de
usa dos edificios, nem @ relacionamento entre O nove conjunto
AQuer com os edificigs existentes ng Quinta da Povoa, quer com
a8 envalvente Proxima, e, neste caso, sem atender gz possiveis
alleracies gue ainda poderio acorrer no P.G.FP3.

Nota-se ainda uma auséncia, em ambog 0% programas, de refergn-
Cias by margemg de flexibilidade (sem POr em causa as razges pe-
dagégicas evocadas e 8 inevitabilidade de limitar um herjzon-
te de Crescimento) ralativas il HEEtﬂrEEJﬂJ 20 conjunte das
ihﬁlﬂldqﬂE% nos aspectos mais sensiveis a mase tipo de proble-
mas,

E Particularments delicada g fluosbdo do limitLe estabelec|dn ape
nas para g “ltcen:iatura". & em segundo lugar pelo facko de a

solucdo ddoptada nio parecep Prever dispositivns que permitam
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posniveis aumenlay e arens il consbreciio, ense venbiam a ser I
Fergjue “I:”".i Se onaa e Lodo do ecdilieio, pelo menes eom i#lnuns I
dos soun gurvigos {Jlllllll":|l'J1|:||l..'|||t!., peda previsivel procears do
cuperialisachbes pos-qradoadas, sob Formn de curso: .
Paverem dever aer aprofumdades, ne desenvalvimenlo do projocia, .

v ponlos sequinles que sio ainda de caracter pragmakbico:

e Nl eviodio e Ligeee b gcliwvidades o Fundon oo i, «ln
st edade de relagio directs com a qaloria de L SEL LR AT AT

harideios de aecesso desde o exlorior, ebe,

t.2. Necesasidade de prever ecapogos paras loboralocios de §pe-
. v logias da eonslrucio, além do de Fiziea de ambienble, de-

Frivinea-s: o sun naturezo, wusos o equipamenlos groevinive s,

Aods Latude aprofundado dos funciies do cenleo de Bocuments-
cov, Lipos de Fundos, @ bem anscim s influéncia de adopeio

progresaiva de tecnologia informiatica.

d.4. Previsio do papel do aszsociativismo estudantil no Forne-
cimento de servigos pedagégicos ‘e recreativos e possivel uso
que possam fazer das facilidacdes da faculdade (reproduciio e
ediglo, especlLéculos, foton e cinema) oy ., SUa simplificacdo em

cose negativo,

'.' 3.%. Estudo da sequranga o edificiao ¢ seuy Seccionamento, ma-
nutengio e limpeza das dressg, especialmente as de uso comom

@ as de wlilizagH3o independente dag horirios académicaos.

4. Verificou-se em termos globais, que as ireas Gteis contabiliras-
das siic semelhantes nos dois programas e que a diferenca de dreas
brutas & de 1274 m?:0 Progr.Freli. prevé uma dotacie de 22% de Area
complementar, (AU+22%:AB),enquanto se verifica que a mesma exije 30%
da drea total proposta no Progr.Base ((AB-AU):AB=30%).

Fazendo uma correspondéncia, sector a sector de actividades,
observa-se uma notavel variagio de dreas relotivas,e uma quali-
ficagdo dos espagos que, via de regra, s3o entendidos como sim-
ples circulag@es. Exemplifieando, ha uma redugio de area
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Gtil total am salas de aula e um excadente em espagos residu-
gis de rewunido junte dos gabinetes de professores e assisten-
tes, no cenbro de documentagdio e nos anfiteatros; estas trans-
fertneias parecen corresponder & vontade de polival&ncia
de: o5 espagosypars acolherem acbtividades dastinkas dos espa=
gos estritamente destinados a ensine e investigegdo.

Adiante, e no desenvolvimento do método que nos propusémos, se
pazsam 8 enunciar observacgdes relativaes a sectores ou grupo de

actividade:

&.1. Sala de sulaos tedricas

Mo que se refere sos espagos destinados a aulas tedrieas, o pro-
grama base cumpre integralmente o disposto no Programa Prelimi-

nar. A distribuigBo propozsts, de grande proximidade Bs salas de

degenhn, Favercee o polivaléncin do ous ubilirzagdo.

4.1.2:. Sala de aula em anfiteatro

Relativamente ao Programa Preliminar, o Programa Basc apenas di-
fers quanda propfie, nara o anfliteatro de maiores dimensdes(lé60m®/
160 lugaresum acréscimo de 59 m?, contemplando assim, segundo
s¢ depreende das pecas desenhadas, a existéncie de cebine de pro-
jecches, o aumento de capacidade do anfiteatro ou, eventualmente,
@ instalag@io das cabines de tradugdo simultinea.

A localiragdo dos anfiteabtres, distribuidos no corpo dos sServi-
cos comuns, permite supor gue, pelo menos um deles, vird a ser
acessivel directamente do exterior, ndo obrigando a travessia e
devassamento do resto do edificio - qguestdc tanto mais importan-
te quankto se pensar em actividades extra-curriculares que poderdo
@i ter lugar.

Conforme solicitado pelo PP,este PB prople que dois dos anfitea-
tros ponssam funcionar como espago OGnico, mediante wtilizagdo de
painéis amoviveis., Nfo & explicita, tedavia, a forma como funcio-
rara o designado por 13 no PR, %¢ em anfiteatro ou em pavimentao
priomm,. Ao primeiro caso nao parcce evidente o seu desemperho quan-
ta denbro do pretendide espago Gnico. No sequnde caso, a parbici-
pagio no mesmo espago unicoc parece satisfeita, mas o seu funciona-
menlo independente nfio Favorece as condigdes ascdstices e visuais
protendidas para assemblelas desta dimenafio. Outro dos aspectos
que paderd pesar na opcdo relativa oo tipo de pavimento,decorrera
naturalmente, do capocidoade prelendida:
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A mesma sala de 112 m®™ permitird, com pevimento plano a dis-
posigio de 75 lugares e, sc em anfiteaktro 112 lugares.

0 Progroma Base nfio explicits ainda intengdes sobre as instala-
¢oes de oudio-visusis nos varios anfiteatros previstas no Pro_
grama Preliminar,e que implicam dotagdes de espacos proprias.
Deverd merecer otengdo, peleas repercussdes no desenvelvimenlo
do projecto, a definigic dos niveis de entreda nos anfiteatros,
que preferencialmente deverfo situar-se bs cotas mais elevadas,
no sentido da diminuigdo dos inconvenientes de perturbscio das
EESSies.

Embora ndo solicitado no Programa Preliminar, pensa-se gque ha-
veria conveniéncia em prever junto a um dos anfiteatros um ga-
binete ara mpoio 8s actividades, nem sempre es-

colares, que ali terdo lugar.

4.1.3. 5alas de auls com estirador - € neste tipsn de BEpACOS qui
ag encontra, em termos de dreas, a maior discrepincia entre as
dois programas: Cnquanko o Prugrama Preliminar solicits 34 sa-
las com 84 m® cada, o Programa Base propée & com cerca de BO m?,
24 cam 71 m'e um grupo de 4 com apenas 52 m?, sendo particular-
mente critica ests Gltima situagiin, que parece apenas decarren-
te da localizagio das galerias transversais.

Dependendo a viabilidade da pruposts da margem de flexibilidade
que @ Faculdade pretende relaliva a postes de trabalho, parece
que o dimensionamento desle tipo de salas deverd ser cuidadosa-
mente testado e verificada a resposta ao nimerc de utentes pre-
vistos por sala, sobreludo tendo em conta que esta & a unidade
de malor repebic@o no edificio.

Relativamente & organizacio das sulas, nlo & explicite o eri-
tério que terd justificado a separagio de um grupo de 5 salas de
desenho do edificie que contem maioritariamente esse tipo de es-
pagnt, para o localisar noguele que essencialmente contempla ou-
tras acgoes. Coso responda, como se supiie, a razbes pedagégiras,
nio se obsarva, como em sitvagies semelhantes, a previsfo de uma
sala de aulas tedricas nn proximidade das MESMas .

B.1.4. 5ala de desenho de modelo - F proposta no Programa Base
umz sala dolada de area substancialmente maior do que & previs-

La nn Programa Preliminar, sumentando assim a sua capacidade em
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em cerca de 20 lugares.

%.%2. Laboratérios = No que diz respeito a este sector, o Proagra-
ma Base observa o disposto no Programa Preliminar, ndo contemplan
do, no entanto a previsfieo do laboratdrio de Fisica do eonforte.Pa-
rece, alids, e como jd foi anotado cm 3. ,sub-avaliada em ambos os
programas, a crescente importincis da formacdno cientifica e tecno
légicu nos dominios da eonstrugdo e fisiea do ambiente, que ne-
cessitardo do apnio de instalagdes especificas de tipe laboratério

ou micro-estaleiraos.

0 Programa Bsse nio concrelirza ainda oo caracteristicas funcionais
e téecnicas dns lahoratdrios, que se admite venham a requerer espa-
{03 de apoio nio previstos inicialmente({como drces de visionamen-

. to do lab.de cine-vides), facto que podera, eventualmente, obrigar
a acréscimn de ares sobre a que ¢ agora afecta ao secter.

Propde o Programa Base, que o arquive de diapositives se localize
Junte ao laboratdrio de folugrafia, sem explicitar o critérioc da
sua deslocagdo do Centro de Documentag@o, onde Foi previsto pelo
Frograma Preliminar.

4.3. Centros de Investigaglo - Localizar-se-@o de acordo com o PFro
grama Preliminar nos edificios existentes na Quinta da Pdvoa, embo
ra as dreas de reunifio previstas pelo Programa Base junto sos gahi
netes dos decentes, paregam respender implicitamente a accles afez

tas - & investigacio,capitule aliazs, bastante indefinido em ambas cs
. programas),

4.4. Centra de documentagio - [ Programs Base cumpre genkricamente
A% orientagies do Programa Preliminar, constituindo a proposta de
redimensionamento da sala de leitura e depdsitos de livros(327 m?
para os 175 m® previstos no Programa Preliminar) uma alteracido im-
portante, facto eventualmente justificdvel pela existéncia e manu-
acamenle de documentos de natureza muitae diverss,

0 Prugrama Base nido contempla a sala dos ficheirtos prevista, & nao
explicita a sua substituicSio por outro sistema de consulta.

No que refere ao arquive de diapositivos, e jéi observado no ponta
4.2, julga-se, em principio, que a sua localizacdo neste sector se- |
ria mais logica sob o ponto de vists dos utentes,
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0 arquivo de cartas e projectos & previsto neste Programa Bage
com uma dres superior & recomendada no Programa Preliminar. N&o
£ claro se & pretendida a transformagio desta dependéncia em sa-
la de trabalho e consulta, para o que estarda ainda subdimensio-
nada,ou se estd previsto que mantenha a sua Funglo essencial de
argquivo, o que, @ ser assim, parece ndo dever dispensar uma zo-
na especifica psra consulta.

Mio provistaos no Programa Preliminar e aqui tambem ndo contem-
pladas s8o arens desbinadas a apoio técnico ¢ secretariado do

Centro de documentagio. Se o opoio em matéries como restauro,

encadernagdo ¢ lotografia poderda ser suprido noubtros asectores

como -8 editorial ou leboratérios, parece indespensavel prever

uma drea de expediente-dactilografia exclusiva do Centro.

4£.%. Gabinetes de docentes - Cumprinde o previste no Programa
Freliminar, no que se refere ao ndmero de compartimentos e dota-
goes de arcas, o Programa Base segue, no entanto, critérios di-
ferenciados na localizaglo dos gabinetes de professores e assis-
tentes, sem que essa opglc seja claramente justificada. Assim,
¢ por um lado agrupa 24 gabinetes de professores num sd piso,
com condigles de proximidade e reunifio informal,dispersa por vé-
vios pisos ns nabinctes dos assistentes,nio favorecendo igénilics
relugio, quer cntre si quer com os primeiros.

U bom funcionamento proposto para os gabinetes dos professores

e espagos de distribuigio-reunifio, podera ser prejudicado pele
devassomento viswal e sonoro 8 que se encontram sujeitos, pare-
cendo particularmente critica a localiragdio de 6 unidades com
scesso directo do atrio oeste, bem como & dagqueles que compar-
tilham o patio com a zona de oficinas. A iluminagio natural dos
gabinetes, feita exclusivamente a partir dos patios, parece tam-
bém merecer particular atengio no desenvolvimento do projecko.

4.6. Orgavs de Lesl3o - Na generalidade, os diversos eapacos des-
te sector, sdo sobredimensionados relstivamente ao Programa Pre-
liminar, parecendo sobretudo exasgerodss as éreas dos aobinei¢n do
FoMivecltve e Secrecidrio em relacfo he das salas de reunides.
Verifica-se que o Programa Base nio contempla um gabinete para o
expediente da Assembleia de Representantes, como previsto no Pra-

grama Preliminar.

Julga-se conveniente uma localizacio mais favoravel do gabinete da
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secretdria do Presidente do Conzelho Directive (ndoc ceonstante
no Programa Preliminar}, por Forma a dotar esse espogo de ilu=

minagdo natural.

&,7.%ecretaria - Sie igualmente sobredimensionados os espagos gue

compdem este sector, relativamente s areas d geriminadas no Pro-

grama Preliminar, embora niio se observe o previsdo d& Sala do Ter

minal de compulador.

Pareceria ainds conveniente gue o sector pudesse dispdr de sdrea de

sanitdrios e vestiario privativa do servigo.

4.8, Museu e exposicfes - As areas propostas para o5 €Spagos afe-

ctos ao Museu encontram-se ligeiramente reduzidas relativamente ac
. previsto no Programa Preliminar, (acto nio passivel de avaliagao

imediata, atendendo 3 relaliva indefinigio existente em ambos os

programas sohre o conteldo destas instalagbes.

4.9. Oficinas - Nio consta no Programa Base, junto & zona de ofi-
einas, a oficina gréfica, que se suple deslocada para a editerial.
Observa-se a anexacdo do lwboratdrio de modelos = da sala de re-
prografia a este sector.

Dadss as caracteristicas poluentes destes espacos oficinais, em
termos de ruido e vibragBo, parece sujeita a verificagdo & sua lo-
calisacio, imediatamente sob salas de aula, e prdxima de gabinetes
de docentes.

. Ainda, nio & explicita a acessibilidade avkomovel a estas oficinas,
nem contempladas as cargas e descaryas de materiais de que depen-
dem.

Embora n3o previsto no Programa Preliminar, parece de toda a con-
veniéncio prever uma arrecadagio de apolio a este sector.

4.10. Editorial - Estd previsto o seu funcionamento em instalages
da Quinlka da Povoa.

4.11. Livraria,papelaria e reprografia - Relativamente ao Pregrama
Preliminar,n Progroma Base propiie, tal como ja referido, & desloca-

gidn da reproqrafia pars a zona de oficinas(ndo sendo explicito o
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critério que motivou esta opcio), bem como s eliminagio de um

gabinute de apoio A este secktor.

4.12. Bar - convivin
Aloca izagio proposta para estas instalagies - um edificio asutH-
nomo e exterior do conjunto constituido pelos corpos principais

¢ pativ interior - sugere uma ponderagio cuidada das vantagens o
desvantagens que tal Sttuagio implica, em funcio do papel gque a
faculdade pretende que um equipamento deste tipo cumpra no gquo-
Lidiano académico.

Nio ¢ explicito na Programs Base.se as dreas apontadas in-
cluem ja as rzongs de apoic [(nomeadamente armazenagem) necessari-
a5 A estus instalacgiies.

4.1%. Portaria

0 Programa Base, neste sector, apenas refere o gabinete do por-
teire, nio contemplands os QULTOS espacos previstos an Frograma
Preliminar - exceptuande a sala de pessoal proposta para a zona
de conviviofestar - mas supie-sc que a central telefdnica e as

ronas de afixacin e vestiario geral serfdo integradas na secre-
taria e no dtrie de éntrada, respectivamente.

Havera também que atender a questtes de controlo de outras
entradas que podem eventua lmente existir, designadamente LET -1
acesso fora dos hardrios académicos, ao museu, biblioteca; etc.

Porto, Marco, 19487
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INFORMACAO DO GAT DA FAUP

1 = Ho gue s& refere a concepcdo geral do edificio somos de parecer que
a propoata apresentada &, ng generalidade satisfatdéria.Com efeito ao implantar-zse
a construcdo sobre as vArias cotas do terreno existente, articulam=se as formas
periféricas & volta de um pdtio central que caracterizam a scolugdo como uma tipo=
logia mista, gue ndo sendo a do grande pavilhBc, ndo ge aproxima da soluglo disper-
ga organizada em corpos autdonomos, antes define um espago total pela aproximacio
relativa dos diferentes componentes do edificio.

Daqui resulta uma transpardncia sobre o rio que pode ser usufruida de
quage Ttodos os locais projectados, permitinds, por outro lado, ao polarizar os
volumes no terreno, estabelecer uma leitura descontinua na pniangﬁn. gnriguecendo
a gualidade de cbservacfc do sitic a partir, por exemplo, da margem esquerda do
Doure. Esta assim patente uma resposta quaelificada, quer & sugestio do processo
de crescimentse dags manchas urbanzs no gquaders visual da cidade sobranceiraz ac Dou—
PO, quer & propria ldgica do Flanc Geral do Pélo 3, que assim a interpretava.

As parcelas abrangidas pelo estudo, denominadas de A 41, 2, 3, dever-se=-
=im, guanto a nds, acrescentar a drea adjacente = leste que corresponde & entrada
das actuais instalagdes da F.A.U.P., ndo apenas por ser mais rapido o andamento do

processo de execugio do projects, para permitir dreas de estacionamento, mas tam-—

bém por razBes de ordem morfoldgica, jé que se gerante uma continuidade das caracte-

risticas da ocupaglc de um espaceo com unidade topogrifica, independentemente do re-
conhecimento da importineia visual e furcional que o espaco em causa reveste ipual-
mente para a Faculdade de Letras.

Tomado conheciments de gque a parcela A 41 pode vir a ser afectada por ali-
teragio do tracado redoviario existente, julgamos que tal facto ndc deverd retiri-
=la do estude de conjunto, ainda gue o desenvolvimento de estudo dessa parcela

venha a ser realizado em fase posterior.
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Quanto & alteracBo do tracado da via pancorimica cremos gque serda de admi-
tir em estudo de pormencr um tragado mais préxime do actual e mais adeiant& a0
terrenc o qual, para além da presumivel economia de custo, viria contribuir para
uma mais clara leitura da frente construlda, conferindo=lhe maior urbanidade.

Ho que diz respeitc a dreass de estacicnaments, & complementarmente aoc
programado a nascente considerd-se importante asgegurar um estacionamento signifi-
cativo que satisfaga a entrada poente.

Masta fase nio estio ainda :lirificadat o8 percursoes de acesao nem a cir-
culagio piblica periférica, bem assim como o modo como Se define o espaco priprio
da Faculdade, pelo que goatariamcs de ver clarificados ou definidos estes aspectos
durante a elaboragio da prdxima fase do projecto, ndo esquecends a importincia de
que 3¢ reveste para a Faculdade de Arquitectura & ligacdo para Norte do atravesss-
menta da auto—estrada.

2 = Verifica-se que o Programa Base ultrapassa em 17% a Area glcbal pre-
vizta no Programa Preliminar.

Uma vez que nos edificios actuais ndoc & possivel integrar mais do que o
programa: de centros de investigacBo, doutoramentos e mestrados, sSe&rvigo editorial
e Centro de Estudos de Arguitectura e Urbanisme e respectivos servigos de apoio,
. deve o auter do projecto reconsiderar os dimensicnamentos tendo em conta a neces-

sidade de manter todo o restante programa dentro da drea total estabelecida no

prograna preliminae.
3 - Concorda=-se, de um modo peral, com a distribuicio dag pecas do pro=

grama, quer quanto & localizagSo, guer quanto & sua posicgiio relativa. Deverdio, no
entanto, ser considerados os aspectos sepuintes:
1. o anfiteatrs maior deverd Ser apciado por um gabinete e por cabine de ger-
Vigo audio-visuasl.
2. B8 quatro salag de desenho da frente sul da ala norte, deverdo ser organi-

zadas com flexibilidade de utilizagio, dentro da frea previgta,
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3. A frente neorte da ala nerte deve ser recorganizada no sentido de comportar
08 quatro laborstdérios de estude previstes { fotografia, cine-video, Fisi-
ca & modelo ) podendo dispensar=5¢ a sala de desenho & os gebinetes de age
sistentes ai previstos.

4. 0 centro de documentagio deverd incluir o arquive de diapssitivos; a sala
de reservados deverd situar-se no mesno piso de sala de leitura, suprimin-
do-s¢ o gabinete do terminal do computader, dado que este terminal pode ser
coloccado no gabinete de catalogacao. Este, por sua ver, deverd situar-se
junte da entrada. Deve considerar-se a hipétese de fazer um aprovelitamento |
de espago para arquivo morts de trabalhos de alunos. Nio deixard de referie-
-2 fue globalmente ¢ centro de decumentacdo btem drea em excesso.

2. Nos gabinetes de docentes devem ser garantidas condigdes de trabalhe, o que
coloca com alguma importincia a sua relacic com oa espacos de circulacio,
nomeadamenta quande se trata de galerias de acesso a espacos de uso intenso.

6. No sector destinado & gestio indica-se A necessidade de esctabelecer uma li-

gagdo privativa av servigo administrativo; sugere-se também que S&ja procu-

rada uma melhor articulagic do gobinete de um funciondric permanente com o5
restantes espagos de gestio.

7. A secretaria deverd ser recrganizada de modo a garantir atendimentos autdno-

I. mos  ao pablico, Ao pesscal e a fornecedores ¢ ainda a dizspdr de sanitdrio
proprio.

E. O sector de exposigles e patrimdnic nioc se apresenta ainda devidamente cla-
rifizado, sende de entender que no aprofundamente do seu estudo se deva ga-
Fantir bom acesso ao exterior a partir da arrecadacio ¢ embalagens e dagui
para a sala de exposicles. Deve ser também garantids uma boa relacido do ga-
binete de tratamento com o depésito. O gabinete de tratamento, tsl como o
gabinete do congervador, deve ter cendigSes confortdveis de trabalho para
funcionarios permanentes.

9. Ho sector de oficinas deve incluir-se a oficina grafica, que substitui o ls-

boratoric de modelos a ineluir no sector de laboratérios. O sanitdric junto

as. oficinas poderd servir de sanitéric-vestidrio do pessocal operério, pre-

vEndo-se duche { talvez quatro utilizadores ).
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1¢. © servigo de livraria e papelaria deveri ser apoiado por um gabinete,

11. A zona de bar-convivio nio esta explicitada, devendo deede ji referir-so
que & sala de pessonl deverd ser dal suprimida.

12. No programa de portaria nic se pode dispensar a central telefénica. O
vestidrio geral e =sala de pessoal poderdo ser substituidas por um Gnico
espage para vestifrio de pessoal | continues, auxiliares e outro pessoal
volante ), Entretanto cbserva-se a falta de um espago de afixagio que re-

Sulta também da exipguidade de étric junto & secretaria,

4 = A presente informacic ndo se debruga sobre os projectos de especia-
lidade, que agui se expressam de modo gimultaneaments sucints & de poOrnenor mas
niic suficientements referensziados 4z incidéncias do estudo arquitectinico. Ficard
aggim a pessa informacio diferida para reunides posteriores, de acompanhamento das
fases seguintes do projecto.

Hefere-se ainda que, dada a hipdtese da prossecugdo dos trabalhes do es-
tude dispensar a fase de apresentacdo formal do Estuds Prévio, se Julga indispen=
savel calendarizar reunifes como as atras referidas e todas as que s torrem in-

dispensdveis para que o Ante-projecto possa merscer consenso.

po-2628 : 0103




	Faculdade de Letras da Universidade do Porto : [Projecto Base - apresentação, discussão] : [1987-1988]

