UNIVERSIDADE DO PORTO
FACULDADE DE CIENCIAS

CONSTRUGAO DE AUDITORIO E INSTALACAO DE UM
SALAO DE EXPOSICOES NO INSTITUTO DE BOTANICA

PROJECTO DE ARQUITECTURA



UNIVERSIDADE DO PORTO
PRO-REITORIA (OBRAS)

UNIVERSIDADE DO PORTO
FACULDADE DE CIENCIAS

CONSTRUCAO DE AUDITORIO EINSTALACAO DE UM SALAO DE EXPOSICOES
NO INSTITUTO DE BOTANICA

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

A Faculdade de Ciéncias pretende construir nos terrenos do Instituto de
Botanica, um Auditério com cerca de 114 lugares e instalar, no r/c de um edificio
existente, um Saldo de Exposig¢des, junto ao referido Auditério. Para este seré
construido um edificio proprio de um soé piso.

Embora se preveja um acesso geral comum, tanto o Auditorio como o Salao de
Exposigoes, serdao autonomos e dispordo de espagos para recepgao, instalagdes
sanitarias, salas de conferentes e sala de aparelhagem de apoio dudio-visual.

No espago do r/c destinado a Saldo de Exposi¢des sera feita uma remodelagio
geral que abrangera diversas demoligdes, execugdo de pavimentos, paredes e tectos,
abertura de vaos interiores e exteriores e eliminacido de outros, execucio de
instalagdes sanitarias, nova caixilharia e portas interiores e exteriores, pinturas
interiores e exteriores, tectos falsos, etc, além de novas instalagdes de alimentagao de
agua, de esgotos e de energia eléctrica.

As pegas sanitarias (bacias de retrete, respectivas cisternas, lava-maos, bidés e
mictérios), sio em louga porcelanica. As torneiras, passadores, etc. sio do topo
“OLIVA”.

Nos maiores vaos, a criar, e resultantes da demoli¢ao de paredes de pedra, serdo

colocadas vigas de ferro sendo, nos menores vaos, utilizadas vigas de cimento
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armado.

Contar-se-4 com o revestimento de mosaico nos pavimentos, estucado nos
tectos e estanhado nas paredes (com excepgao dos sanitarios em que as paredes
sserdo revestidas até ao tecto com azulejo). A caixilharia e portas exteriores serdo em
aluminio lacado e as interiores em madeira pintada com esmalte. Exceptua-se a
porta do Saldo de Exposi¢des, bandeiras e partes laterais, que sdo em vidro
temperado, com puxadores, pivots, fechaduras em ago inox e mola de embutir.

As soleiras das portas exteriores e peitoris das janelas serdo em marmore
ESTREMOZ.

No que respeita a constru¢ao do Auditorio, considera-se a sua estrutura geral e
fundagdes em betdo armado e no pavimento e cobertura em laje aligeirada.

Tanto no que respeita a obra de pedreiro e cimenteiro, como no que respeita a
obra de electricista, ter-se-a4 em atencao as respectivas memorias descritivas e
projectos proprios e que constam deste processo. O tipo de acabamentos é
semelhante ao indicado para o Saldo de Exposigdes, atendendo-se, no entanto, a que
todo o pavimento do Auditério (em degraus e de nivel) serad revestido com réguas
de madeira, incluindo-se as trés salas que dele fazem parte.

Na sua quase totalidade, prevé-se para este espago e Sala de Exposi¢des um tecto
falso metalico decorativo e a cobertura, sobrepondo-se a laje, sera executada em
zinco (tipo camarinha), considerando-se, do mesmo material, os remates periféricos.

As paredes exteriores do Auditorio serdo duplas e terdo, além de caixa de ar, o
isolamento térmico garantido por placas de “poliestireno” de 4 cm de espessura e de
alta densidade que revestirao a totalidade dessas paredes. Na respectiva cobertura
serdo, do mesmo modo, usadas as mesmas placas de “poliestireno” para isolamento
térmico.

As cadeiras do Auditoério, fixadas ao pavimento, e em grupo com estofo

“Integralform”, com palmatdria rebativel e retractil tipo “Figuera” JUMBO 6133 - LP.
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Designagéo dos Trabalhos Quantidades | Unitario Totais
UNIVERSIDADE DO PORTO - FACULDADE DE CIENCIAS
CONSTRUGAO DE AUDITORIO E INSTALAGAO DE
UM SALAO DE EXPOSICOES NO INSTITUTO BOTANICO
Obra de Trolha, de Pintor de Vidraceiro e de
Marmorista.
1 - Demoligdo da cobertura da garagem. 1 unidade 50 000% 50 000%
2 - Demoli¢&o de coberto, paredes e
tanques junto ao edificio. 1 unidade 25 000% 25 000%
3 - Demolicado de caixilharia e portas, no
interior e no exterior. 1 unidade 110 000% 110 000$
4 - Demoligdes diversos no interior. 1 unidade 30 000% 30 000$
5 - Eliminagao e redugdo de vdos no interior
e no exterior com parede de tijolo de 0,15m. 1 unidade 95 000% 95 000%
6 - Regularizacdo e nivelamento de pavi-
mento com argamassa de cimento e areia. 420,00m2 700% 294 000%
7 - Regularizagio e arranjos de passeios
existentes com betonitha. 40,00m2 1 500% 60 000%
8 - Massam de cimento e brita incluindo abertura
de caixa em toda a extensdo com 0,30m de fundo. 310,00m2 1 500% 465 000%
9 - Acabamento de pavimentos com betonilha
esquartelada. 50,00m2 1 200% 60 000%
10 - Impermeabilizagao de pavimentos com hidréfugo. 120,00m2 1 500% 180 000%
11 - Impermeabilizagio de paredes interiores
com hidréfugo. 170,00m2 1 900% 323 000%
12 - Impermeabilizagdo de paredes exteriores
com hidréfugo. 105,0m2 2000% 210 000%
13 - Regularizagdo de lages de cobertura. 250,00m2 1 000% 250 000%
14 - Correccio e fecho de vaos no inteiror e
no exterior com tijolo. 1 unidade 80 000% 80 000%
15 - Execugdo de pequenos linteis no interior
exterior. 1 unidade 90 000% 90 000%
16 - Regularizagao de vdos no exterior com argamassa
hidréfuga. 1 unidade 93 000% 95 000$
17 - Picagem de paredes interiores. 340,00m2 500% 170 000%
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18 - Picagem de pavimentos interiores.
19 - Reparagao geral de paredes exteriores.
20 - Reparagao geral dos beirais.

21 - Pavimentos com "pedra de chao" sobre
argamassa de cimento e brita.

22 - Paredes de tijolo de 0,15m.
23 - Paredes de tijolo de 0,11m.
24 - Paredes de tijolo de 0,07m.

25 - Pavimentos com mosaico ceramico tipo
"cincasolo" de 0,40 x 0,40m e de 0,30 x 0,30m.

26 - Embogo, reboco e acabamento de paredes
interiores.

27 - ldem paredes exteriores em areado.

28 - Regularizagao e acabamento de
tectos, em estucado.

30 - Pintura de paredes exteriores com tinta
tipo "Super-Rep" minimo 2 demaos.

31 - Pintura do exterior de caixilharia e
portas exteriores do 12 andar, com esmalte.

32 - Pintura de caixitharia e portas exteriores
do R/C, existentes, com esmalte.

33 - Pintura com esmalte da porta da garagem.

34 - Pintura de madeiras interiores do R/C,
com esmalte.

35 - Pintura de tectos com tinta tipo "Stucomat"
em 2 demaos.

36 - Pintura de paredes interiores com tinta tipo
“Stucomat” (minino 2 deméaos).

37 - Envernizamento de madeiras.

38 - Tectos falsos metalicos vassados quadri-
cula 0,10 x 0,10m tipo M 0,86.

39 - [solamento térmico de paredes exteriores
com poliestireno de 40mm.

29 - Paredes forradas com azulejo branco mate.

280,00mz2

1 unidade

1 unidade

90,00m2

180,0m2

160,0m2

130,0m2

215,0m2

640,0m2

120,0m2

390,0m2

165,0m2

820,00m2

diversos

diversos

12,6m2

53,0m2

420.00m2

500,0m2

40,00m2

273.0m2

150,0m2

500%
150 000%

80 000%

3 500%

3 000%

2 800%

2 500%

5 500%

1 300%

1 500%

1 400%

3 000%

600%

150 000%

60 000%

2 000%

2 000%

600%

550%

1 100%

5500%

1 .000%

140 000%
150 000%

80 000%

315 000%

540 000%

400 000%

325 000%

—t

182 500%

832 000%

180 000%

546 000%

495 000%

492 000$

150 000%

60 000%

25 000%

106 000%

252 000%

275 000%

44 000%

1501 500%

150 000%
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40 - Telha tipo "lusa" nos cobertos exteriores
incluindo remais de encosto em zinco. .

41 - Vidro de 4 mm em caixilharia.

42 - Portas de 2 folhas com elementos laterias
e bandeiras; tudo em vidro "rochedo” de 10mm
com ferragens prépria, puxadores, quatro molas
"Stop" de pavimento e duas fechaduras.

43 - Peitoris em marmore estremoz de 30mm.

44 - Soleiras em marmore estremoz de 40mm.

45 - Patamares e degraus em marmore estre-
moz de 30mm.

46 - Rodapés de mosaico cerdmico iguais ao do res-
pectivo pavimento.

47 - Impermeabilizagdo com telas asfalticas,
remates de zinco e emboque da cobertura da
garagem.

48 - Linteis rectos de passeio.

49 - Tubos de queda de agua pluviais em
P. V. C. rigido, com didmetro de 80mm.

50 - Remates em zinco tipo "camarincha”
incluindo, emboques e isolamento térmico.

51 - Cobertura em zinco da periferia da cobertura.

52 - Réde horizontal de esgostos incluindo
abertura e recobrimento de valas.

53 - Construgao de uma caixa de visita com
tampa hidraulica e eliminagao da existente.

54 - Sifdes de pavimento.

55 - Imprevistos.

8,00m2

30,0m2

10,5m2

4,00m2

1,00m2

5,00m2

100,00m2

60,00m2

15,00ml

25,0ml

185,00m2

35,00mi

1 unidade

1 unidade

2 unidades

1 unidade

3 000%

4 000%

40 000%
15 000%

16 000%

17 000%

1 500%

3 000%

1 500%

1 500%

11 000%

5000%

60 000%

35 000%
5000%

150 000%

24 000%

120 000%

420 000%
60 000%

16 000%

85 000%

150 000$

180 000%

37 500%

37 500%

2 0350009

175 000%

60 000%

35 000%
10 000%

150 000$

TOTAL PARCIAL

14 423 0003
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Designagdo dos Trabalhos Quantidades | Unitario Totais

UNIVERSIDADE DO PORTO - FACULDADE DE CIENCIAS
CONSTRUGAO DE AUDITORIO E INSTALAGAO DE
UM SALAO DE EXPOSIGOES NO INSTITUTO BOTANICO
Obra de Carpinteiro.
56 - Porta de duas folhas de 0,75m de largo por folha
e 2,05m de altura de lado em madeira exética com
orlas e faixa saliente, aros, guarnigdes e ferragens
incluindo puxadores. 1 unidade 70 000% 70 000%
57 - ldem com 0,70 x 2,05 m, e mola tipo "cisa". 4 unidades 40 0003 160 000%
58 - Idem com 0,85 x 2,05m. 4 unidades 32 000% 128 0003
59 - Idem com 0,70 x 2,05 m. 4 unidades 30 000% 120 000%
60 - Pavimentos em soalho de madeira exdtica
com degraus e envernizamento proprio "cinodur”. 180,00m2 9 000%| 1620 000%
61 - Apainelados e guarnigbes em portas e janelas. 160,0ml 2500% 400 000%
62 - Faixas de pavimento com 0,10 x 0,02m de
madeira exdtica. 80,0mi 1 500% 120 000%
63 - Revestimento com aglomerado folheado em
madeira exdética, em parede. 30,00m2 6 000% 180 000%
64 - Cadeiras de auditorio com estrutura metélica,
assento e costa em propileno com estofo inte-
grado e fixados ao pavimento tipo "figuera jumbo”
6133 - 21,com palmatdria giratoria e rebativel. 114 unidades 50 000%| 5700 000%

TOTAL PARCIAL 8 498 000%
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Designac¢ao dos Trabalhos Quantidades U:(ta:l?io Totais
UNIVERSIDADE DO PORTO - FACULDADE DE CIENCIAS
CONSTRUGAO DE AUDITORIO E INSTALAGAO DE
UM SALAO DE EXPOSIGOES NO INSTITUTO BOTANICO
Obra de Picheleiro.
65 - Réde vertical de esgotos incluindo sifées
das lougas aplicadas. 1 unidade 70 000%| 70 000%
66 - Bacias de retrete porcelanicas, sifénicas e com
cisternas do mesmo material e incluindo ferragens. | 4 unidades 20 000% 80 000%
67 - Bidés porcelénicds com vélvula. 2 unidades 19 000$| 38 000%
68 - Lava-maos porcelanicos fixados a parede e
com valvulas. 6 unidades 15 000% 90 000%
69 - Mictdrios porcelanicos com raro. 3 unidades 25 000% 75 000%
70 - Réde de Alimentagdo de agua fria com tuba-
gem P. V. C. "hidronil". 1 unidade 80 000% 80 000%
71 - Torneias e passadores tipo "Oliva". 20 unidades 3 000% 60 000%
72 - Toalheiros cromados. 6 unidades 1 500% 9 000%
73 - Porta-rolos crémados. 4 unidades 2 000% 8 000%
74 - Cabides cromados. 4 unidades 400% 1 600%
75 - Espelhos com caixilho. 4 unidades 7 000$| 28 000%|
76 - Réde Vertical de esgotos. 1 unidade 40 000% 40 000%
77 - Réde de alimentagdo de &gua fria. 1 unidade 60 000% 60 000%
78 - Torneiras e passadores do tipo "Oliva". 20 unidades 3 500% 70 000%
79 - Toalheiros crémados. 6 unidades 1 800% 10 800%
80 - Porta-rolos crémados. 4 unidades 2 000% 8 000%
81 - Cabides em metal cromado. 4 unidades 300% 1 200%].
82 - Espelhos com caixilho. 4 unidades 7 000% 28 000%

TOTAL PARCIAL

757 600%
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UNIVERSIDADE DO PORTO - FACULDADE DE CIENCIAS
CONSTRUGCAO DE AUDITORIO E'INSTALAGCAO DE
UM SALAO DE EXPOSIGCOES NO INSTITUTO BOTANICO
Obra de Serralheiro.
83 - Caixilharia exterior com parte fixa e parte interior
basculante com ferragem prépria, em aluminio lacado
pertis. AM1 - AM2 - AM5 - AM3 - AM14 - AM6 de M. F.
com revantes P/22. 18 unidades 17 000% 612 000$
84 - Portas exteriores em aluminio lacado, com duas
folhas de rodar, todas tapadas, com ferragem,
fechadura e puxadores préprios. 10,00m2 20 000% 200 000%
85 - Rectangulo em cantoneira de ago inéx com 30mm
e pegas para chumbagao ao pavimento. 5,0ml 2000% 10 000%
86 - Grades em ferro zincado para protecgao de janelas. 18 unidades 25 000% 450 000%
87 - Porta exterior de correr "em fole" metélica e ma- 1 unidade
nual na garagem com 4,60 x 2,50m. (4,50 x 2,5) 170 0003 170 000$
88 - Corrimdo em tubo de latdo polido, com o didmetro 2 unidades
de 50mm com pateres méveis e protecgdo com verniz. 4,00ml 7 000% 20 000%

TOTAL PARCIAL 1462 000$

RESUMO :

Obras de Trolha, de Pintor, de Vidraceiro, de Marmorista, de Carpinteiro, de Picheleiro e de

Serralheiro.

VALOR TOTAL DAS OBRAS

| 25 140 600$




INSTITUTO BOTANICO "DR. GONGALO SAMPAIO"

Rua do Campo Alegre

OBRAS DE CONSTRUGAO CIVIL E DIVERSOS,
NAS SALAS DE ESTUDO E CAFETARIA

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Na cave do edificio situam-se as salas de estudo, de convivio e a cafetaria,
onde se pretende realizar obras de remodelagao.

Parte dos vaos exteriores, a sul, e que servem as referidas dependéncias,
serao aumentadas em altura e no interior serdo criados dois vaos ligando a sala
de convivio a acafetaria. Conseguir-se-a, assim, melhor iluminagdo natural e
uma maior transparéncia no interior.

Prevé-se, em toda a extensdo, a colocagdo de um tecto falso onde sera
embutida a iluminagdo geral. As paredes-divisérias, em madeira, serdo
substituidas por paredes de tijolo bem como os portais que se pretendem
eliminar.

A caixilharia exterior (com parte fixa e parte rebativel) sera em madeira de
"Kambala" pintada com esmalte e protegida com grades de ferro, zincado e
pintado.

As paredes novas serdo rebocadas e acaladas em "estanhado" e as
existentes, seréo limpas e, devidamente, corrigidas recebendo, umas e outras,

no minimo, duas dem&os de tinta plastica.



Os pavimentos serdo regularizados e receberdo mosaico tipo S. Paulo da

maior dimenséo, exceptuando-se os pavimentos em que existe ja revestimento
com secgOes de toros de madeira, sendo estes convenientemente restaurados.

Depois de hidrofugados os portais, correspondentes aos vaos exteriores,
seréo revestidos com argamassa de reboco areado respeitando os pertis para
colocagdo de caixilharia de madeira. Esta caixilharia com parte fixa e parte
rebativel sera executada em madeira de "Kambala" para pintar e tera vidro liso
de 4m/m e ferragem propria; os roda-pés executados na mesma madeira, terdo
0,10 m de altura e 0,025 de espessura. Serdo executadas duas portas de duas
folhas e respectivos aros e apainelamentos , do tipo "favo", com batentes,
puxadores, fechadura e fechos de unha. A porta com padieira curva e existente,
sera eliminada mantendo-se, no entanto, as portas laterais fixas. O tecto geral
sera do tipo "Armstrong" de juntas aparentes com painéis de cerca de 0,65 x
0,65 m.

Sera considerada uma banca de ago inox com cerca de 2,00 x 0,60 cm
dois pios, siféo, cesta taco e ainda equipada com passadores e bica tipo "Oliva".
A aimentagdo de &gua e esgotos sera revista de modo que funcionem
correctamente.

Sera fornecido e instalado um balcéo frigorifico em ago inox com trés
camaras de frio e medindo cerca de 5,50 m de cumprimento; atras deste balcéo
havera um armario de apoio, que sera do mesmo material e medira cerca de
9,00 x 0,90 x 0,60; sobre o armario de apoio sera colocado um saco de chaminé
em ago inox. Todos este equipamento (balcdo frigorifico, armario e saco de
chaminé) serdo executados de acordo com o respectivo pormenor, que se

anexa.



No que respeita a obra de electricista havera que rever a instalagao
existente, corrigi-la e adapta-la as novas exigéncias, incluindo-se um pequeno
quadro parcelar, munido de dijuntores.

As mesas de 0,60 x 0,60 m serdo metalicas pintadas e com tampo em
termolaminado e as cadeiras serdo também metdlicas pintadas e com assento e
costa estofadas e revestidas com "napa”.

O custo global destes trabalhos é estimado em Esc. 2 105 200$00.

=
Porto, Fevereiro de 1991 /

Acécio Couto Jorge

Assessor
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UNIVERSIDADE DO PORTO
DIRECGAO DOS SERVICOS DE PLANEAMENTO

CONSTRUCAO DE AUDITORIO E INSTALACAO DE UM SALAO DE
EXPOSICOES NO INSTITUTO DE BOTANICA

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
Condig¢oes Técnicas Especiais .., .

Diz respeito a presente memoria descritiva a obra dg betdo armado
(estabilidade) a levar a efeito no Instituto de Botanica f)a_ra instalagao,
fundamentalmente, de um saldo de exposigoes.

Os calculos foram elaborados de acordo com o Regulamento de Estruturas
de Betdo Armado e Pré-esforcado.

A determinagdo das capacidades resistentes das secgdes a flexdo e a0 corte
foi feita ao estado ultimo de resisténcia, de acord(;-com o REBAP, com base nos
valores de céalculo das prioridades do ago e do betdo utilizado (A235; A400 NR;
B25).

Foram utilizadas as Tabelas e Abacos publicados pelo LNEC "Betdo
Armado-Esforcos manuais e de flexao", de Arga e Lima, Victor Monteiro e
Mary Mun.

Além de consideragdao do valor de 25 KN/m3 para o peso préprio do
betdo armado, foram ainda fixadas as seguintes solicitagdes verticais, com base
no "Regulamento de Seguranga e Acg¢des para Estruturas de Edificios e

Pontes".
*Sobrecarga na cobertura ... 1,0 KN/m?2
*Sobrecarga nos pavimentos ................... 5,0 KN/m2

O pavimento do auditério (previsto para uma sobrecarga de 5,0 KN/m2 e
revestimento 2,5 KN/m2) serd constituidopor uma laje aligeirada de vigotas
pré-esforgadas suportadas em paredes de blocos de cimento macigo com 0,20 m
de espessura assenta numa fundagdo continua de betdo armado com 0,40 x 0,40
m e 4912 com estribos de J8 ap. 0,15m.

Admite-se para tensdo de seguranga do terreno uma tensdo com 2,0
Kg/m2.

A cota do leito das sapatas ndo deveréd ser inferior a 1,20 m abaixo da cota
de limpo dos pavimentos.



UNIVERSIDADE DO PORTO
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Devera proceder-se a uma inspecgdo cuidadosa as paredes e fundagbes
existentes de forma a conferir-lhes condigdes de estabilidade e resisténcia
adequada as suas fungdes, procedendo-se ao regulamento e recalgamento de
juntas quando necessdrio.

Em todos os trabalhos deverd seguir-se as normas de construgao e
regulamentagdo em vigor.

Desenvolvimento dos célculos: .
- Laje de Cobertura do auditério (1=4,00m) %
- Cargas: peso proprio 300
revestimento 300
sobrecarga 100
700 Kg/m?2
M = gl2/8 = 1400 Kg.m.
T=gl/2=1400 kg/m

Laje tipo Prefor D-20-C com h=15+5
Armaduras de distribui¢do = CQ38
Armadura nos apoios = 58 p.m.

1 tampo com 238

-V,
I =4,00m

secgao = 0,35x 0,35

Carga =2800+310=3110kg/m

Armadura inferior: 20316 corridos + 2(J16 a meio vao

Armadura superior: 20316 corridos + 2016 no pilar central ou 2312
nos pilares laterais.

estribos I8 apontado 20 cm.

Vs

1 =8.00m

Secgdo = 0,35 x 0,90

carga = 2800 + 790 = 3590 kg/m

Armadura inferior = 520 corridos



UNIVERSIDADE DO PORTO
DIRECCAO DOS SERVICOS DE PLANEAMENTO

Armadura superior = 20316 corridos + 20320 m apoios
Estribos U8 afastados 20 cm

Vs

1=7,00m

carga = 6240 + 100 = 6 340 kg/m
2 INP+21/2

. .

1=2,50
2 INP20

Porto, Maio de 1993

SN AT e
Artur de Matos dos Santos Leite
Eng° Civil
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Designagao dos Trabalhos Quantidades unitario Totais

CONSTRUCAO DE AUDITORIO E INSTALAGAO

DE UM SALAO DE EXPOSICOES NO INSTITUTO

DE BOTANICA
Art21- Sapatas em betdo armado incluindo abertura de

caboucos, betao de limpeza (e=10cm) e repo-

sicdo de terras.

$1=19x1,0x1,0x0,45=8,55 m3

$2=7x0,70x1,50x0,45=3,31 m3 11,86 m3| 30 000% 355 800%
Art22- Pilares em betdo armado incluindo cofragem,

rasgos nas paredes onde necessario e reposigao

de paredes.

P1=11x0,35x0,40x4,70=7,24 m3 7,24 m3| 70 000% 506 800%

P2=11x0,35x0,40x4,70=7,28 m3 7,28 m3| 65 000% 473 200%

P3=2x0,35x0,90x4,70=2,97 m3 2,96 m3| 70 000% 207 200%
Art?3 -Vigas e cintas em betdo armado incluindo cofra-

gem e escoamento e rasgos em paredes onde ne-

cessério.

V1=0,35x0,35x32=3,92 m3

V2=0,35x0,90x43=13,55 m3 17,47 m3| 55 000% 960 850%

C=0,25x0,25x45=2,81 m3 2,81 m3| 40 000$ 112 400%
Art? 4-Vigas metélicas, incluindo metalizagédo, em pa-

dieiras incluindo rasgos nos apoios para bom

encastramento e escoamento,etc.

V3=4(INP41/2) 25ml| 28 000% 700 000%

V4=16(INP20) 30 ml 8 000% 240 000%
Art® 5-lajes aligeiradas no auditério incluindo apoios

em blocos de cimento macigo, abertura e execu-

¢do de fundagbes em betdo armado, cofragens,

escoamento, etc. 144,00 m2 9 000% 1296 000$
Arte6- Lajes aligeiradas em cobertura do auditério

e garagens incluindo cofragens, escoamento,

tampos, armaduras, etc. 241,00 m2 6 000% 1446 000%

TOTAL ......... 6298 250%
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